06lcd_cmd_4di_01

Ubersicht

tThermokon

Softwarebeschreibung

Technische Anderungen vorbehalten
Stand 20.01.09

WRFO6LCD

GND 1 1 O GND GND 1 1 O GND
NET-A 2 9 Di1 NET-A 2 9 Di1

NET-B 3 8 DI2 NET-B 3 8 DI2

GND 4 7 DI3 :::rl':,; 4 7 DI3

24V 5 6 Di4 5 6 Di4

1 Ubersicht

Die Applikation fiir das Raumbediengerdt WRFO6LCD kann die Funktionen Temperaturerfassung,
Sollwertverstellung, Prdsenztaster mit Uberstundenfunktion, Lufterstufenverstellung und
Aufgaben zu Beleuchtung und Jalousie iibernehmen. Die Vorgaben des LonMark® Funktionsprofils
8090 ,,Space Comfort Controller Command Module“, ,,3200 ,Switch“ und 1060 ,Occupancy Sensor“
wurden Dberiicksichtigt. Fir erweiterte Einstellmdglichkeiten werden benutzerdefinierte
Konfigurations parameter (UCPT) genutzt. Die hier verwendeten UCPTs sind in den Thermokon
Device Recource Files ab Version 2.3 oder hoher definiert.

Temperaturmessung: Die Messung erfolgt mit dem internen Sensor oder lber die Eingangs
variable nviSpaceTemp mit externem LON Fihler.

11 Einbindung

Das Gerdt kann tber den Service Pin und auch durch Driicken einer Menitaste auf dem Oberteil
kommissioniert werden. Wurde das Gerdt dekommissioniert, muss ein Spannungsreset
durchgefiihrt werden, wenn das Gerdt erneut durch Driicken einer Meniitaste kommissioniert
werden soll.

1.2 Eingdnge
Das Gerdt hat 4 potentialfreie Eingdnge, mit denen Funktionen z.B. fiir
e Schalten
e DIimmen
e Jalousie
e Taupunktwdchter, Fensterkontakt

e Raumbelegung
parametriert werden kénnen.
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1.3 Oberteil

Das Display teilt sich in 3 Darstellungsbereiche auf, Feld 1 im oberen Bereich, Feld 2 in der Mitte und Feld 3
im unteren Bereich.

tThermokon

Feld1: Datumund Uhrzeit ~eile 1
Stérungsmeldung mit nviAlarm [~ — £¢€lle
8 8 ™ |1e:asHizI.0l.08 ﬁ_, Zeile 2
Feld 2: Werte (Temperatur, Sollwert...) or | |le— | - - -
Datum und Uhrzeit » 23.1 -:n.[;? 'Q: E!Eﬂg!t gg!:gi
inheit Zei
Feld3: Symbole g e IR ™ Einheit Zeile 3

Y

Bedien Bedien Bedien Bedien
Taster1l | Taster2 | Taster3 | Taster4

Folgende Symbole werden im Display angezeigt und haben folgende Bedeutung:
_= Sollwertverstellung

S, StérungviAlarm3=[] 00[]

25 Heizen[hviUnitStatus.heat output primary[>[0
=4 KUhlen[hviUnitStatus.cool output[>[D

[ FensterJoffen"TnvienergyHoldOff[ =[] 000

s TaupunktwachterTaktivmviDewPoint[E=[1 00[]
%%  Anwesend[E[Dccupied

v % Abwesend[E[$tandby
4™+ {  Nachtabsenkung[F[UnOccupied

“Er<T Anwesend[Partyzeitverldngerung)=[Bypass

o Lufter aus

P LUffung Stufe 1
=m LUffung Stufe 2
~-mB LUffung Stufe 3

AUTO L
=l Lufter aus

AUTO | iftung Stufe 1
AUTO | iftung Stufe 2
AUT | iftung Stufe 3
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Wenn Meniitaster 1 und Meniitaster 4 gleichzeitig fiir ca. 5 Sekunden gedriickt werden, wird der

Kalibriermodus des Gerdtes aufgerufen und es kann ein Offset fiir die Temperatur des Gerdtes eingestellt
werden.
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2 Node Object

Das Node Objekt iiberwacht und steuert die Funktionen der einzelnen Objekte im Gerat. Unterstiitzt wird
die von LonMark® geforderte Grundfunktionalitit, wobei allgemeine Netzwerkvariablen und
Konfigurationsparameter zur Steuerung und Parametrierung des Gerdtes eingefiigt wurden.

tThermokon

Application 06lcd_cmd_4di_01 ID: 9F FF AD 0A 00 86 04 01 Uhrzeit / Datum:
derOb1 Uhrzeit und Datum kénnen im Display
/ NoderObject \ im Feld 1und 2 angezeigt werden. Nach

nviRequest
SNVT_obj_request

nviTimeSet
SNVT_time_stamp

VOSIalls Modulreset is_t die_ Anzeige fiir Datum
SNVT Obj status und Uhrzeit im  oberen  Feld

ausgeblendet. Erst nach einer

> nVOFlleDll‘ectOI'y > empfangenen Botschaft iber die

SNVT address Eingangsvariable nviTimeSet wird die
Uhrzeit eingeblendet. Die Uhrzeit sollte
einmal pro Tag iiber eine LONSystemuhr

| M M M
VNV NN

nviTempOutdoor . -
SNVT_temp_p synchronisiert werden. Die Darstellung
| der Uhrzeit kann mit UCPTtimeConfig
nviAlarm dem individuellen  Kundenwunsch
SNVT_switch angepasst werden.
| an-
AviMUltiin_1 Messwertanzeigen: Neben der

Raumtemperatur kénnen z.B. auch
Sollwert, AuRentemperatur oder andere
Werte , wie CO2 Gehalt, Prozentwerte

SNVT_switch[IBNVT_ppm[]
SNVT_lev_percent[[SNVT_lux(]..
2[Byte[¢hangeable_fype

nviMultiin_2 angezeigt werden. Diese Konfiguration
SNVI_switchBNVT_ppm(] erfolgt tiber UCPTdisplConfig, wobei die

SNVT_lev_percent[[[BNVT_lux(].. H H H H
e Anzeige zwischen den unterschiedlichen
Anzeigewerten im Zeitintervall

UCPTdisplayTime wechselt. Messwerte
werden im Feld 2 dargestellt.

ConfigurationProperties

SCPTlocation UCPTdiConfig[4]
UCPTbacklightMax UCPTbacklightMin
UCPTdisplayConfig UCPTdisplayTime

Men(taster:
Mit UCPTdiConfig kénnen die

UCPTtimeConfig UCPTstring4 Meniitaster des Displays und die
SCPTnvType nviMultiln_1 digitalen Eingdnge mit
UCPTstring1 nviMultiin_1 Sollwertverstellung,  Lifterstufenver
Sg}zgt\g);pze m:ma:ﬂ:z—g stellung, Raumbelegung und Schalt
UCPTstring3 AviAlam funktionen konfiguriert werden.

UCPTsunblindDOWN UCPTsunblindIDLE
UCPTsunblindSTOP  UCPTsunblindUP
UCPTlongPressTime

Hintergrundbeleuchtung:

Im Ruhezustand, d.h. nach Modulreset
oder wenn fiir ldnger als 15 s kein
Tastendruck erfolgt, bestimmt der Wert

UCPTbacklightMin die Helligkeit des LCD’s.
Durch Betdtigung einer Taste wird der Ruhezustand verlassen und der Wert UCPTbacklightMax bestimmt
die Helligkeit von der Hintergrundbeleuchtung.

2.1 Eingangsvariablen Node Object:

nviRequest

SNVT Typ: SNVT_obj_request, Index 92

Funktion: Eingangsvariable mit den Funktionen RQ_NORMAL, RQ_UPDATE_STATUS und
RQ_REPORT_MASK.

nviTimeSet
SNVT Typ: SNVT_time_stamp, Index 84
Funktion: Eingangsvariable zur Synchronisation der angezeiten Uhrzeit mit einer LON Systemuhr. Nach

einem Modulreset ist die Uhrzeit so lange ausgeblendet bis ein erster giltiger Wert
empfangen wurde.
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nviAlarm

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Die Eingangsvariable steuert das LCD Symbol ,,Stérung™:
nviAlarm = 100.0 1==> Symbol ,, Stérung“ ein
nviAlarm = 0.0 0 ==> Symbol ,, Stérung“ aus
Mit dem Konfigurationsparameter UCPTString3 wird die Stdérmeldung vorgegeben. Die
Stérmeldung wird im Feld 1 dargestellt.

nviTempOutdoor

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Uber diese Eingangsvariable kann optional die AuRentemperatur vorgegeben werden.

nviMultiln_1; nviMultiln_2

SNVT Typ: changeable_type, d.h. der Variablentyp kann Giber ein LON Installationstool z.B. den LonMaker
eingestellt werden. Es kdnnen alle 2 Byte Werte dargestellt werden.
(default: SNVT_switch)

gliltige Werte: SNVT_switch, Index 95; SNVT_lux, Index 79; SNVT_lev_percent, Index 81; SNVT_ppm, Index 29;
SNVT_press, Index 30 ...

Funktion: Die Eingangsvariable wird im Display je nach Konfiguration dargestellt.

Parameter: Mit dem Parameter UCPTStringl bzw. UCPTString2 wird die Einheit vorgegeben.

2.2 Ausgangsvariablen Node Object:

nvosStatus
SNVT Typ: SNVT_obj_status, Index 93
Funktion: Ausgangsvariable mit den geforderten Status Bits ,invalid_id“ und ,jinvalid_request®.

nvoFileDirectory

SNVT Typ: SNVT_address, Index 114

Funktion: Die Ausgangsvariable stellt dem LON Integrationstool die Adressdaten der Konfigurations
parameter im Gerdt zur Verfligung.

2.3 Konfigurationsparameter Node Object:

SCPTlocation
SCPTIndex: 17,SNVT_str_asc
Funktion: Zusdtzliche Eingabemdglichkeit um Informationen zur Standortkennung im Gerdt speichern
zu kénnen.
UCPTtimeConfig
UCPT Index: 45, typedef struct funsigned short Byte[4]2 UNVT_str_hex4
Funktion: Mit UCPTtimeConfig ldsst sich die Darstellungsform von Wochentag, Datum und Uhrzeit
konfigurieren. UCPTtimeConfig[0].Byte[0..3] konfiguriert die Uhrzeit und das Datum im
oberen Feld des Displays. UCPTtimeConfig[1].Byte[0..3] konfiguriert die Uhrzeit und das
Datum im Hauptfeld des Displays.
Il Bitte Beachten: Nach Modulresetist die Anzeige fiir Datum und Uhrzeit ausgeblendet.
IErst nach einem empfangenen Telegramm iber die Eingangsvariable nviTimeSet wird die
' Uhrzeit eingeblendet. Die Uhrzeit sollte einmal pro Tag tiber eine LON Systemuhr
Il synchronisiert werden.
UCPTtimeConfig[0].Byte[0] = 0 ==> Wochentag ausblenden
UCPTtimeConfig[0].Byte[0] = 1 ==> Wochentag englisch
UCPTtimeConfig[0].Byte[0] = 2 ==> Wochentag deutsch
UCPTtimeConfig[0].Byte[1] = 0 ==> Datum ausblenden
UCPTtimeConfig[0].Byte[1] = 1 ==> Datum englisch (J].MM.TT)
UCPTtimeConfig[0].Byte[1] = 2 ==> Datum deutsch (TT.MM.}))
UCPTtimeConfig[0].Byte[2] = 0 ==> Uhrzeit ausblenden
UCPTtimeConfig[0].Byte[2] = 1 ==> Uhrzeit 24 Stunden Modus
UCPTtimeConfig[0].Byte[2] = 2 ==> Uhrzeit 12 Stunden Modus
Voreingestellte Werte: .Byte[0] = 2, .Byte[1] = 2, .Byte[2] =1

UCPTtimeConfig[1].Byte[0] = 0 ==> Datum englisch (MM.TT)
UCPTtimeConfig[1].Byte[0] = 1 ==> Datum deutsch (TT.MM)
UCPTtimeConfig[1].Byte[1] = 0 ==> Uhrzeit 24 Stunden Modus
UCPTtimeConfig[1].Byte[1] = 1==> Uhrzeit 12 Stunden Modus
Voreingestellte Werte: .Byte[0] = 1, .Byte[1] =0
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UCPTdisplayTime

UCPT Index: 16, SNVT_time_sec

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Zeitdauer einer Anzeigemeldung bzw. das
Aktualisierungsintervall der Anzeige. (Voreingestellter Wert: 5,0 sec)

UCPTbacklightMin

UCPT Index: 48, SNVT_lev_cont

Funktion: Im Ruhezustand, d.h. nach Modulreset oder wenn fiir langer als 15s kein Tastendruck erfolgt,
bestimmtder Wert UCPTbacklightMin die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LCD.

UCPTbacklightMax

UCPT Index: 47,SNVT_lev_cont

Funktion: Wird der Ruhezustand durch Betdtigung einer Taste verlassen, dann bestimmt der Wert
UCPTbacklightMax die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LCD.

UCPTdisplConfig

UCPT Index: 46, SNVT_state

Funktion: Mit UCPTdisplConfig lasst sich die Darstellungsform und welche Werte im Hauptfeld
angezeigt werden sollen, konfigurieren. Werden mehrere Messwerte angezeigt, dann schaltet
die Anzeige im Zeitintervall UCPTdisplayTime zwischen den Messwerten hin und her.
UCPTdisplConfig.bit[0] = 1* ==> Raumtemperatur anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[0] = 0 ==> Raumtemperatur nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[1] =1 ==> Aussentemperatur anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[1] = 0* ==> Aussentemperatur nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[2] =1 ==> Solltemperatur effektiv anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[2] = 0* ==> Solltemperatur effektiv nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[3] = 1 ==> Sollwertoffset anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[3] = 0* ==> Sollwertoffset nicht anzeigen
Wenn bit2 = 1 und bit3 =1, dann wird die effektive Solltemperatur angezeigt
UCPTdisplConfig.bit[4] =1 ==> nviMultiln_1 anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[4] = 0* ==> nviMultiln_1 nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[5] =1 ==> nviMultiln_2 anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[5] = 0* ==> nviMultiln_2 nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[6] =1 ==> Uhrzeit anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[6] = 0* ==> Uhrzeit nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[7] =1 ==> Datum anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[7] = 0* ==> Datum nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[8] = 1* ==>°C ist Maleinheit fiir die Temperaturanzeige
UCPTdisplConfig.bit[8] =0 ==> °F ist Maleinheit flir die Temperaturanzeige
UCPTdisplConfig.bit[9] = 1* ==> Nachkommastelle fiir Temperatur anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[9] = 0 ==> Nachkommastelle fiir Temperatur nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[10] = 1* ==> Nachkommastelle fiir nviMultiln_1 anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[10] = 0 ==> Nachkommastelle fiir nviMultiln_1 nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[11] = 1* ==> Nachkommastelle fiir nviMultiln_2 anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[11] = 0 ==> Nachkommastelle fiir nviMultiln_2 nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[12]= 1* ==> Symbole Raumbelegung anzeigen (Status von nvoEffectOccup)
UCPTdisplConfig.bit[12] = 0 ==> Symbole Raumbelegung nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[13] = 1 ==> Symbole Liifter anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[13] = 0* ==> Symbole Liifter nicht anzeigen
UCPTdisplConfig.bit[14] = 1 ==> Anzeige Sollwertoffset bei Sollwertverstellung
UCPTdisplConfig.bit[14] = 0* ==> Anzeige Solltemperatur effektiv bei Sollwertverstellung
UCPTdisplConfig.bit[15] = 1 ==> Russische Zeichen im Textfeld verwenden
UCPTdisplConfig.bit[15] = 0* ==> Lateinische Zeichen im Textfeld verwenden
*=Voreingestellte Werte
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UCPTdiConfig[0]...[4]

UCPT Index: 44, typedef struct funsigned short Byte[4]3 UNVT_str_hex4

Funktion: Diese Konfigurationsparameter bestimmen die Menitasterfunktionen und die digital
Eingangsfunktion.
Das Gerdt hat 4 Switch Objekte, diese sind den Tasten und digitalen Eingdngen frei
zuordenbar, einstellbar iiber UCPTdiConfig[1,3].Byte[x]. Des Weiteren sind fiir die digitalen
Eingdnge die Funktion als Offner oder SchlieRer iber UCPTdiConfig[1,3].Byte[x] einstellbar.

UCPTdiConfig[0].Byte[0] konfiguriert Meniitaster 1
UCPTdiConfig[0].Byte[1] konfiguriert Meniitaster 2
UCPTdiConfig[0].Byte[2] konfiguriert Meniitaster 3
UCPTdiConfig[0].Byte[3] konfiguriert Meniitaster 4
UCPTdiConfig[1].Byte[0] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt fiir Meniitaster 1
UCPTdiConfig[1].Byte[1] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt fiir Meniitaster 2
UCPTdiConfig[1].Byte[2] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt fiir Meniitaster 3
UCPTdiConfig[1].Byte[3] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt fiir Meniitaster 4

UCPTdiConfig[2].Byte[0] konfiguriert digital Eingang 1
UCPTdiConfig[2].Byte[1] konfiguriert digital Eingang 2
UCPTdiConfig[2].Byte[2] konfiguriert digital Eingang 3
UCPTdiConfig[2].Byte[3] konfiguriert digital Eingang 4
UCPTdiConfig[3].Byte[0] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt / Offner - SchlieBer/ fiir DI 1
UCPTdiConfig[3].Byte[1] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt / Offner - SchlieBer / fiir DI 2
UCPTdiConfig[3].Byte[2] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt / Offner - SchlieBer / fiir DI 3
UCPTdiConfig[3].Byte[3] konfiguriert Zuordnung Switch Objekt / Offner - SchlieBer/ fiir DI 4

Voreingestellte Werte: [0].Byte[0] = 0x01, [0].Byte[1] = 0x02, [0].Byte[2] = 0x21, [0].Byte[3] = 0x00
[1].Byte[0] = 0x00, [1].Byte[1] = 0x00, [1].Byte[2] = 0x00, [1].Byte[3] = 0x00
[2].Byte[0] = 0x40, [2].Byte[1] = 0x40, [2].Byte[2] = 0x40, [2].Byte[3] = 0x40
[3]1.Byte[0] = 0x00, [3].Byte[1] = 0x00, [3].Byte[2] = 0x00, [3].Byte[3] = 0x00

UCPTdiConfig[0,2], Konfiguration der Meniitaster und digitalen Eingdnge

Zuordnung
Taster - Funktionsblock
IByte[0..3] Beschreibung
Keine Funktion
0x00 Nicht belegt
Sollwertverstellung
0x01 Solltemperatur Plus
0x02 Solltemperatur Minus
Lifterstufe
0x10 Plus mit AUTO
0x11 Minus mit AUTO
0x12 Plus ohne AUTO
0x13 Minus ohne AUTO
0x14 Plus mit AUTO toggeln
0x15 Minus mit AUTO toggeln
0x16 Plus ohne AUTO toggeln
0x17 Minus ohne AUTO toggeln
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0x18 Nur AUTO

Raumbelegung

0x20 mit Uberstundenfunktion

0x21 mit Toggle Funktion

0x22 nur Occupied

0x23 nur UnOccupied

0x24 Taste gedriickt Occupied/ Taste losgelassen UnOccupied

Wertanzeige

0x30 Innentemperatur nviSpaceTemp bzw. nvoSpaceTemp
0x31 AuRentemperatur nviTempOutdoor

0x32 Effektiv Sollwert nvoSetptEffect

0x33 Offset Sollwert nvoSetptOffset

0Xx34 Individueller Wert nviMultiln_1

0x35 Individueller Wert nviMultiln_2

0x36 Uhrzeit

0x37 Datum

Schaltfunktion

0x40 aktiv / nicht aktiv (Tastfunktion)
0x41 Licht Toggle

0x42 LichtEin

0x43 Licht Aus

Ox44 Befehl Automatik (=0.0 -1)

Dimmfunktion

0x50 Licht Toggle Ein = Maximalwert
0x51 Licht Toggle Ein = Letzter Wert
0x52 Licht heller Ein = Maximalwert
0x53 Licht heller Ein = Letzter Wert
0x54 Licht dunkler Aus

Jalousiefunktion

0x60 Jalousie AUF

0x61 Jalousie AB

Rollladenfunktion

0x70 Rollladen AUF

0x71 Rollladen AB

Szenenfunktion

0x80 Ox8F Szenenaufruf0 15

Szenenfunktion und Szenespeichern

0x90 0x9F Szenenaufruf 0 15 bei langen Tastendruck speichern der Szene

Thermokon Sensortechnik GmbH www.thermokon.de email@thermokon.de Seite 8 von 24



http://www.thermokon.de
mailto:email@thermokon.de

06lcd_cmd_4di_01 thermokon

Node Object

UCPTdiConfig[1,3]
Zuordnung der Switch Objekte zu den digitalen Eingdngen
und Auswahl Offner / SchlieRer

Zuordnung
Taster - Funktionsblock

Bytel[0...3] Beschreibung

0x00 SchlieRer Switch Object 0
0x01 SchlieRer Switch Object 1
0x02 SchlieRer Switch Object 2
0x03 SchlieRer Switch Object 3
0x10 Offner Switch Object 0
0x11 Offner Switch Object 1
0x12 Offner Switch Object 2
0x13 Offner Switch Object 3
SCPTnvType

SCPT Index: 254, SNVT_nv_type
Funktion: Es steht jeweils eine SCPTnvType fir nviMultiln_1 und nviMultiln_2 zur Verfiigung. Dieser

Konfigurationsparameter spezifiziert den Typ der Netzwerkvariablen nviMultiln_1 bzw.
nviMultiln_2. Sollte SCPTnvType nicht automatisch durch das Inbetriebnahmetool an den
neuen Variablentyp von nviMultiln_1 / nviMultiln_2 angepasst werden, dann miissen die
folgenden Einstellungen manuell eingetragen werden. Weitere Werte finden Sie in der
Echelon SNVT Master List.

nviMultiln = SNVT_switch

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 95, NVT_CAT_STRUCT, 2 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_ppm

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 29, NVT_CAT_UNSIGNED_LONG, 2 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_lev_percent

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 81, NVT_CAT_SIGNED_LONG, 2 bytes, A=5, B= 3, C=0
nvoMultiOut = SNVT_lux

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 79, NVT_CAT_UNSIGNED_LONG, 2 bytes, A=1, B=0, C=0
nvoMultiOut = SNVT_press

==> SCPTnvType = PID 0:0:0:0:0:0:0:0, Scope 0, Index 30, NVT_CAT_SIGNED_LONG, 1 bytes, A=1,B= 1, C=0

UCPTstringl, UCPTstring2, UCPTstring3
Mit den Konfigurationsparametern kénnen Alarmtexte und Einheiten eingegeben werden. Die Texte werden
in zwei verschiedenen SchriftgroRen dargestellt:
Schriftgroe 1 > kleinste SchriftgréRe
Schriftgrofe 2 > mittlere Schriftgrofe
Je nach Schriftgrolle passen mehr oder weniger Buchstaben in das Display.

UCPTstringl1[0],[1],[2]

SCPT Index: 1, SNVT_str_asc

Funktion: Einheit fir nviMultiln_1. Ist UCPTstringl1[1] leer, wird UCPTstring1[0] automatisch in Schrift
groRe 2 dargestellt. Ansonsten wird die Einheit in Schriftgroe 1 angezeigt. UCPTstringl[2]
wird immer in der SchriftgréRe 1 angezeigt. In SchriftgréBe 1 kdnnen bis zu drei Zeichen und
in SchriftgroRe 2 ein Zeichen sowie das Grad Symbol dargestellt werden.

UCPTstring2[0],[1],[2]

SCPT Index: 2, SNVT_str_asc

Funktion: Einheit fir nviMultiln_2. Ist UCPTstring2[1] leer, wird UCPTstring2[0] automatisch in Schrift
groRe 2 dargestellt. Ansonsten wird die Einheit in Schriftgroe 1 angezeigt. UCPTstring2[2]
wird immer in der SchriftgréBe 1 angezeigt. In SchriftgréBe 1 konnen bis zu drei Zeichen und
in SchriftgroRe 2 ein Zeichen sowie das Grad Symbol dargestellt werden.
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UCPTstring3[0],[1]

SCPT Index: 3, SNVT_str_asc

Funktion: Alarmmeldung, welche mit nviAlarm = 100.0 1 aufgerufen wird. Ist UCPTstring3[1] leer, wird
UCPTstring3[0] automatisch in SchriftgroRe 2 dargestellt. Ansonsten wird die Alarmmeldung
in SchriftgroRe 1 dargestellt. In SchriftgréRe 1 kdnnen bis zu 12 Zeichen und in SchriftgroRe 2
bis zu 7 Zeichen dargestellt werden.

UCPTstring4[0],[1]

SCPT Index: 4, SNVT_str_asc

Funktion: Textfeld, welche nach einem Reset in Zeile 1 und Zeile 2 aufgerufen wird. Ist UCPTstring4[1]
leer, wird UCPTstring4[0] automatisch in SchriftgréRe 2 dargestellt. Ansonsten wird das
Textfeld in SchriftgroRe 1 dargestellt. In Schriftgroe 1 kdnnen bis zu 14 Zeichen und in
SchriftgroRe 2 bis zu 8 Zeichen dargestellt werden.

UCPTsunblindUP

UCPT Index: 72,SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Hochfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_UP 100.0 0.0)

UCPTsunblindDOWN

UCPT Index: 73,SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Runterfahren der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_DOWN 100.0 0.0)

UCPTsunblindSTOP

UCPT Index: 74,SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
beim Anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll.
(Voreingestellter Wert: SET_STOP 0.00.0)

UCPTsunblindIDLE

UCPT Index: 75,SNVT_setting

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, welcher SNVT_setting Wert
fir den Ruhezustand der Jalousie / Rollladen gesendet werden soll. UCPTsunblindIDLE wird
500ms nach anhalten der Jalousie / Rollladen gesendet, wenn UCPTsunblindIDLE ungleich
UCPTsunblindSTOP st.
(Voreingestellter Wert: SET_NUL 0.0 0.0)

UCPTlongPressTime - Einstellzeit fiir langen Tastendruck

UCPT Index: 71, typedefstruct§ SNVT_time_secdimming;  SNVT_time_sec sunblind;
SNVT_time_sec scene; SNVT_time_sec universal; ?

Funktion: Mit diesem Konfigurationsparameter kann die Zeit in Sekunden fiir einen langen
Tastendruck fiir Dimmen, Jalousie, Szene und Universell eingegeben werden.
(Voreingestellter Wert: 1.0;2.0;2.0;2.0)
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3 Occupancy Sensor Object

Oberstundenfunktion mit Prasenztaster:

Wenn Meniitaster bzw. ein digitaler Eingang mit
nvoOsOccup Prdsenz  konfiguriert sind, erhdlt die

> SNVT_occupancy > Ausgangsvariable nvoOsOccup, bei Betdtigung,

\ den Wert OCCUPIED. Nach Ablauf von der

OccupancySensor©Object

Configurationkroperties SCPTbypassTime wird sie dann wieder auf den
SCPTdebource Wert. _ UNOCCUPIED zuruckge_setzt. Zur
SCPTmaxSendTime Realisierung der Uberstundenfunktion und zum

Anzeigen im Display muss nvoOsOccup auf die

Eingangsvariable nviOccSensor gebindet werden.
Das Occupancy Sensor Object kann mit einem konventionellen Bewegungsmelder geschalten werden. Dazu

den Bewegunsmelder an einen digitalen Eingang anschliefen und tiber UCPTdiConfig[2] (im NodeObject) die
Bewegungsmelderfunktion einstellen.

3.1 Ausgangsvariablen Occupancy Sensor Object:

nvoOsOccup
SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109
Funktion: Ausgangsvariable zur Prdsenzmeldung im Raum. Die Ausgabewerte sind von den

Funktionseinstellungen abhdngig. Mit UCPTdiConfig.Byte[0...3] = werden die Meniitaster dem
Occupancy Sensor Object zugeordnet. UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 20nex 24nex weist diesen
Tastern dann eine Funktion zu. Es kdnnen auch mehrere Tasten einem Occupancy Sensor
Object zugeordnet werden. nvoOsOccup kann zur lokalen Prdasenzmeldung auf die
Eingangsvariable nviOccSensor gebunden werden.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 20nex, Prasenztaste mit Uberstundenfunktion

Durch Tastbetdtigung erhdlt die Ausgangsvariable nvoOsOccup den Wert OC_OCCUPIED und
die Nachlaufzeit wird gestartet. Nach Ablauf der Verzdgerungszeit SCPTbypassTime wird
Ausgangsvariable wieder auf den Wert UNOCCUPIED zuriickgesetzt. Jede Tastbetdtigung
startet die Nachlaufzeit von neuem.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 21nex, Prdsenztaste mit Toggle Funktion
Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoOsOccup zwischen den Werten
OC_OCCUPIED und OC_UNOCCUPIED hin und her geschaltet.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 22nex, Prdsenztaste OCCUPIED
Durch Tastbetdtigung erhdlt die Ausgangsvariable nvoOsOccup den Wert OC_OCCUPIED.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 23hex, Prdsenztaste UNOCCUPIED
Durch Tastbetdtigung erhdlt die Ausgangsvariable nvoOsOccup den Wert OC_UNOCCUPIED.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 24nex, Prdsenztaste OCCUPIED / UNOCCUPIED

Durch Tastbetdtigung erhdlt die Ausgangsvariable nvoOsOccup den Wert OC_OCCUPIED. Nach
loslassen der Taste erhdlt nvoOsOccup den Wert OC_UNOCCUPIED.

3.2 Konfigurationsparameter Occupancy Sensor Object:

SCPTdebounce
SCPTIndex: 34,SNVT_time_min
Funktion: Verzogerungszeit in Minuten. Nach Ablauf von SCPTbypassTime wird die Ausgangsvariable

nvoOsOccup auf OC_UNOCCUPIED zuriickgesetzt. (Voreingestellter Wert: 90 min)

SCPTmaxSendTime
SCPTIndex: 49, SNVT_time_sec

Funktion: Heartbeatfunktion. Legt die Intervallzeit fest, nach der die Ausgangsvariablen gesendet
werden. Mit Eingabewerten = 0 wird die Heartbeatfunktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert:
120s)

Thermokon Sensortechnik GmbH www.thermokon.de email@thermokon.de Seite 11von 24



http://www.thermokon.de
mailto:email@thermokon.de

06lcd_cmd_4di_01 thermokon

Digitale Eingange Switch Object

4 Digitale Eingdnge Switch Object

Digitallnput©bject0..3 Der Zustand der vier potentialfreien

_S(_ = " digitalen Eingdnge wird erfasst und je nach
nviSwitc nvoSwitc H . . . . .
> SNVT. switch > > S s Konfiguration (UCPTdiConfig) iiber die
|

> Ausgangsvariablen
vom Typ SNVT_switch ausgegeben, wobei mit
> nvoSetting > SNVT_switch ein absoluter Beleuchtungswert
SR I zur manuellen Ubersteuerung gesendet wird.

SCPTmaxOut SCPTmaxSendTime
SCPTdriveTime UCPTreverseDelay
SCPTminSendTime SCPTstepValue

ConfigurationProperties

Die digitalen Eingdnge konnen mit folgenden Funktionen belegt werden:

e Schaltfunktion: Toggle, Zustand
o Fiir Lichttaster, Fensterkontakt, Taupunktwdchter, Luftstromiiberwachung

e Dimmfunktion
e Jalousie und Rollladenfunktion
e Bewegungsmelder

4.1 Eingangsvariablen Digital Input Object:
nviSwitchFb_x

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Eingangsvariablen fiir den aktuellen Zustand der mit nvoSwitch angesteuerten Beleuch
tungsgruppen.

4.2 Ausgangsvariablen Digital Input Object:

nvoSwitch_x
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Die Ausgangsvariablen senden je nach Konfiguration tber UCPTdiConfig den aktuellen

Schaltzustand des Digitaleingangs (aktiv/nicht aktiv) oder Werte zur manuellen
Beleuchtungssteuerung.

Schalten/ Tasten
Taste gedriickt/ nicht gedriickt Tastfunktion
UCPTdiConfig[0,2].Byte[0..3] = 40pax

SNVT Typ: SNVT_switch

Taste gedriickt nvoSwitch.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch.state =1

Taste nicht gedriickt nvoSwitch.value =0
nvoSwitch state =0

SNVT Typ: SNVT_setting

Taste gedriickt nvoSetting.function = SET_ON,;
nvoSetting.setting = SCPTmaxOut;

Taste nicht gedriickt nvoSetting.function = SET_OFF;
nvoSetting .setting =0;
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Beleuchtung Toggle
UCPTdiConfig[x].Byte[0...3] = 41pex

Jede Tastbetdtigung fiihrt zum Umschalten der Beleuchtung, d.h. zwischen EIN und AUS

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung EIN nvoSwitch.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch.state =1

Beleuchtung AUS nvoSwitch.value =0
nvoSwitch.state =0

SNVT Typ: SNVT_setting

Beleuchtung EIN nvoSetting.function = SET_ON,;
nvoSetting.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung AUS nvoSetting.function = SET_OFF;
nvoSetting.setting =0;

Beleuchtung EIN
UCPTdiConfig[x].Byte[0...3] = 42y

Jede Tastbetdtigung fiihrt zum Einschalten der Beleuchtung

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung EIN nvoSwitch.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch.state =1

SNVT Typ: SNVT_setting

Beleuchtung EIN nvoSetting.function = SET_ON,;
nvoSetting.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung AUS
UCPTdiConfig[x].Byte[0...3] = 43pex

Jede Tastbetdtigung fiihrt zum Ausschalten der Beleuchtung

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung AUS nvoSwitch.value =0
nvoSwitch.state =0
SNVT Typ: SNVT_ setting
Beleuchtung AUS nvoSetting.function = SET_OFF;
nvoSetting.setting =0;
Automatik

UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 44pax

Die Betdtigung einer ,Automatik Taste” schaltet die Variable nvoSwitch.state auf den Wert
0,0 1. Damit kann z.B. ein Beleuchtungsregler von ext. Ubersteuerung wieder in den
Automatikmodus gebracht werden.

SNVT Typ: SNVT_switch

Thermokon Sensortechnik GmbH www.thermokon.de email@thermokon.de Seite 13 von 24



http://www.thermokon.de
mailto:email@thermokon.de

06lcd_cmd_4di_01 '|'|]Gf'm0k0n

Digitale Eingange Switch Object
Dimmen

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
UCPTdiConfig[x].Byte[0...3] = 50ex

Kurze Tastbetdtigungen fithren zum Umschalten des aktuellen Beleuchtungszustandes,
wobei der .value Einschaltwertimmer SCPTmaxOut betrdgt. Mit Idngeren Tastbetdtigungen
wird die Dimm Funktion aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird
der .value Wert der Switch Variablen in Prozentschritten von SCPTstepValue erhéht oder
verringert und zwar so lange wie die Taste gedriickt wird. Ein erneuter langer Tastendruck
bewirkt eine Umkehr der Dimmrichtung.

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung auf Maximalwert nvoSwitch.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch.state =1

Beleuchtung auf 50% nvoSwitch.value =50,0
nvoSwitch.state =1

Beleuchtung AUS nvoSwitch.value =0
nvoSwitch.state =0

SNVT Typ: SNVT_setting
Beleuchtung auf Maximalwert nvoSetting.function =SET_ON

nvoSetting. setting = SCPTmaxOut
Beleuchtung Heller Dimmen  nvoSetting.function  =SET_UP
nvoSetting.setting = SCPTstepValue
Beleuchtung Dunkler Dimmen nvoSetting.function  =SET_DOWN
nvoSetting.setting = SCPTstepValue
Beleuchtung AUS nvoSetting.function = =SET_OFF
nvoSwitch. setting =0

Beleuchtung Togglen mit Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein Wert
UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 51hex

Funktion wie bei 50y, Nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten die Beleuchtung

nicht mit dem Wert SCPTmaxOut angesteuert wird, sondern mit dem letzten Einschaltwert.
Der kleinste Einschaltwertist hierbei auf 20% begrenzt.

Beleuchtung EIN mit Heller Dimmen, Einschaltwert = max. Wert
UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 52y

Ist die Beleuchtung ausgeschaltet, dann fiihrt eine Tastbetdtigung zum sofortigen
Einschalten derBeleuchtung. Mit langeren Tastbetdtigungen wird die Funktion ,Heller
Dimmen“ aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird der .value
Wert der Switch Variablen in Prozent Schritten von SCPTstepValue erhéht und zwar so
lange bis der Maximalwert SCPTmaxOut erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus Dimmen
wird mit SCPTminSendTime eingestellt und betragt voreingestellt ca. 300ms.

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung Einschalten nvoSwitch.value = SCPTmaxOut
nvoSwitch.state =1

Beleuchtung Heller Dimmen  nvoSwitch.value = letzter Wert + SCPTstepValue
nvoSwitch.state =1

SNVT Typ: SNVT_setting

Beleuchtung Einschalten nvoSetting.function = SET_ON,;
nvoSetting.setting = SCPTmaxOut;

Beleuchtung Heller Dimmen  nvoSetting.function = SET_UP;
nvoSetting.setting = SCPTstepValue;

Beleuchtung EIN mit Heller Dimmen, Einschaltwert = letzter Ein Wert
UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 53pex
Funktion wie bei 52hex nur mit dem Unterschied, dass beim Einschalten die Beleuchtung

nicht mit dem Wert SCPTmaxOut angesteuert wird, sondern mit dem letzten Einschaltwert.
Der kleinste Einschaltwertist hierbei auf 20% begrenzt.
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Beleuchtung AUS mit Dunkler Dimmen

Jalousie

UCPTdiConfig[x].Byte[0...3] = 54pex

Ist die Beleuchtung eingeschaltet, dann fiihrt eine kurze Tastbetdtigung zum sofortigen
Ausschalten der Beleuchtung. Mit langeren Tastbetdtigungen wird die Funktion ,Dunkler
Dimmen* aktiviert, d.h. ausgehend vom aktuellen Beleuchtungszustand wird der .value
Wert der Switch Variablen in Prozent Schritten von SCPTstepValue verringert und zwar so
lange bis der Wert 0 erreicht wird. Das Sendeintervall im Modus Dimmen wird mit
SCPTminSendTime eingestellt und betrdgt voreingestellt ca. 300ms.

SNVT Typ: SNVT_switch

Beleuchtung Ausschalten nvoSwitch.value =0
nvoSwitch.state =0

Beleuchtung Dunkler Dimmen nvoSwitch.value=letzter Wert SCPTstepValue
nvoSwitch.state =1

SNVT Typ: SNVT_setting

Beleuchtung Ausschalten nvoSetting.function = SET_OFF;
nvoSetting.setting =0;

Beleuchtung Dunkler Dimmen nvoSetting.function =SET_DOWN,;
nvoSetting.setting = SCPTstepValue;

Jalousie AUF

Rollladen
Rollladen AUF

UCPTdiConfig[x].Byte[0...3] = 60ex

Kurze Tastbetdtigungen dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange Tastbetdtigung
startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fiir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in
Richtung offnen an. Der Automatiklauf kann durch erneute Tastbetdtigung angehalten
werden.

SNVT Typ: SNVT_setting
Jalousie 6ffnen nvoSetting.function = UCPTsunblindUP;
Jalousie anhalten nvoSetting.function = UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Jalousie AB

UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 61hex

Kurze Tastbetdtigungen dienen zur Feineinstellung der Lamellen. Eine lange Tastbetdtigung
startet den Automatiklauf und steuert die Jalousie fiir die Zeit SCPTdriveTime dauerhaft in
Richtung schlieBen an. Der Automatiklauf kann durch erneute Tastbetdtigung angehalten
werden.

SNVT Typ: SNVT_setting

Jalousie schlieRen nvoSetting.function = UCPTsunblindDOWN;

Jalousie anhalten nvoSetting.function = UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 70 ex

Kurze Tastbetdtigungen startet den Automatiklauf und steuert den Rollladen fiir die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung 6ffnen an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetdtigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetdtigung kann die Position des
Rollladens individuell eingestellt werden.

SNVT Typ: SNVT_setting
Rollladen 6ffnen nvoSetting.function = UCPTsunblindUP;
Rollladen anhalten nvoSetting.function = UCPTsunblindSTOP;
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Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Rollladen AB

UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 71hex
Kurze Tastbetdtigungen startet den Automatiklauf und steuert den Rollladen fiir die Zeit
SCPTdriveTime dauerhaft in Richtung schlieRen an. Der Automatiklauf kann durch erneute
Tastbetdtigung angehalten werden. Mit einer langen Tastbetdtigung kann die Position des
Rollladens individuell eingestellt werden

SNVT Typ: SNVT_setting
Rollladen schlieen nvoSetting.function = UCPTsunblindDOWN,;
Rollladen anhalten nvoSetting.function = UCPTsunblindSTOP;

Mit einer Verzogerung von 500ms kann nach senden des Befehls UCPTsunblindSTOP der
Befehl UCPTsunblindIDLE gesendet, wenn dieser ungleich UCPTsunblindSTOP ist.

Szeneaufruf
UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 80hex -- 8Fhex

Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene Controllers. Es kdnnen die
Szenennummern 0 15 der Taste zugewiesen werden.

Szeneaufruf und Szene speichern

UCPTdiConfig[x].Byte[0..3] = 0pex - Fhex

Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene Controllers. Es kdnnen die
Szenennummern 0 15 der Taste zugewiesen werden. Bei kurzen Tastbetdtigungen
wird die Szene mit SC_RECALL aufgerufen. Bei langen Tastbetdtigungen wird die
Szene mit SC_LEARN neu gelernt. Die Ausgabe erfolgt auf nvoScScene.

4.3 Konfigurationsparameter Digital Input Object:

SCPTdriveTime

UCPT Index: 45, SNVT_time_sec

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die maximale Einschaltzeit der Jalousiemotoren
im Automatiklauf. (Voreingestellter Wert: 100,0 s)

UCPTreverseDelay

UCPT Index: 14, SNVT_count

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Umschaltverzégerung bei Drehrichtungs
umkehr der Jalousiemotoren in ms. Damit wird ein Wechselbefehl z.B. von nvoSetting =
SET_UP auf nvoMultiOut = SET_DOWN verzogert ausgegeben.
(Voreingestellter Wert: 500 ms, Wertebereich: 100 - 20000 ms)

SCPTminSendTime

SCPT Index: 52, SNVT_time_sec

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter legt das Sendeintervall der Ausgangsvariablen im Modus
Dimmen fest. Mit Eingabewerten = 0 wird die Funktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert:
0,35s)

SCPTstepValue

SCPT Index: 92, SNVT_lev_cont

Funktion: Dieser Konfigurationsparameter definiert die Schrittweite der Variablen nvoSwitch.value im
Modus Dimmen. (Voreingestellter Wert: 5.0)

SCPTmaxOut

SCPT Index: 93, SNVT_lev_cont

Funktion: Konfigurationsparameter zur Begrenzung des Ausgabewertes der Ausgangsvariablen

nvoSwitch.value. (Voreingestellter Wert: 100 %)

SCPTmaxSendTime

SCPT Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion: Heartbeatintervall. Nach Ablauf der Zeit SCPTmaxSendTime wird der digitale Eingang
abgefragt und die Ausgangsvariablen aktualisiert.
Mit Eingabewerten = 0 wird die Heartbeatfunktion deaktiviert. ( Voreingestellter Wert: 0)
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5 Scene Panel

SceneObject ‘

nviSceneFb nvoScScene
SNVT_scene SNVT_scene

u B

Eingangsvariablen Scene Panel:

nviScSceneFb

SNVT Typ:
Funktion:

SNVT_scene, Index 115
Eingangsvariable mit der aktuellen Beleuchtungsszene im Raum.

Ausgangsvariablen Scene Panel:

nvoScScene

SNVT Typ:
Funktion:

SNVT_scene, Index 115

Ausgangsvariable zur Ansteuerung eines Szene-Controllers. Die Ausgabewerte sind von
den Funktionseinstellungen abhangig.

Mit UCPTdiConfig[0,2].Byte[x] = 0x80 — 0x9F werden Taster dem Scene-Object zugeordnet.
UCPTdiConfig[0,2].Byte[x] = 80, , — 8F, , weist diesen Tastern dann eine Szenennummer

von 0 - 15 zu, die bei kurzen Tastbetatigungen mit SC_RECALL aufgerufen wird.

UCPTdiConfig[0,2].Byte[x] = 90, , — 9F,_, weist diesen Tastern dann eine Szenennummer
von 0 - 15 zu, die bei kurzen Tastbetatigungen mit SC_RECALL aufgerufen wird. Bei langen
Tastbetatigungen (> 2s) wird die Szene mit SC_LEARN neu gelernt. Es kdnnen auch mehrere
Tasten dem Scene Panel zugeodnet werden.
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Das Objekt beinhaltet die Funktionen Temperaturmessung und Sollwertverstellung. Die Ausgabe der
StellgréRen erfolgt (iber Netzwerkvariablen.

Space ComfortController
CommandModule©®bject

nviSpaceTemp
SNVT_temp_p

nviSetpoint
SNVT_temp_p

nviSetptOffset
SNVT_temp_p

nviOccManCmd
SNVT_occupancy

nviOccSensor
SNVT_occupancy

nviOccDisplay
SNVT_occupancy

nviEnergyHoldOff
SNVT_switch

nviDewPtSensor
SNVT_switch

nviFanSpeedCtrl
SNVT_switch

nviFanSpeedCmd
SNVT_switch

nviUnitStatus
SNVT_hvac_status

VAR VAR VAR VAR VAR VAR AR AR AR VAR W
\VAR VAR VA VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR V4

Configuration[Properties

nvoSpaceTemp
SNVT_temp_p

nvoSetptEffect
SNVT_temp_p

nvoSetptOffset
SNVT_temp_p

nvoOccupEffect
SNVT_occupancy

M M MM
VNV VN

nvoEnergyHoldOff
SNVT _switch

nvoDewPtSensor
SNVT _switch

nvoFanSpeedCtrl
SNVT _switch

nvoFanSpeedCmd
SNVT _switch

N/
VNV VN

SCPTsetpoint
SCPTmaxSendTime
SCPTminDeltaTemp
UCPTgeneralCP1
UCPTspOffsetRng

SCPTtempOffset
SCPTminSendTime
UCPTspEditDelta
UCPTfanSpdStages

Sollwertvorgabe: Uber die Meniitaster
ldsst sich die Sollwerttemperatur in
dem Bereich von UCPTspOffsetRng
anheben bzw. absenken. Die Ausgabe
des Offsetwertes erfolgt mit nvoSet
ptOffset.

Der effektive Sollwert (Basissollwert)
nvoSetptEffect errechnet sich aus den
Sollwertvorgaben iiber SCPTsetpoint
bzw. nviSetpoint und dem eingestellten
Sollwertoffset.
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6.1 Eingangsvariablen Space Comfort Controller Object Command Module

nviSpaceTemp

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Eingangsvariable zum Anschluss eines externen LON Temperaturfiihlers. Der ext. Wert wird
tibernommen, wenn der Initialisierungswert 0x7FFF (=327,67 °C) nach Reset durch ein NV
Update verdndert wurde. Solange der Initialisierungswert nach Reset nicht verdndert wird,
bleibt der interne Temperaturfiihler aktiv!

nvioccManCmd und nviOccSensor

SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109

Funktion: Eingangsvariablen zur Vorgabe der Raumbelegung. Die aktuelle Raumbelegung bestimmt die
GroRen der Regelparameter ,effektiver Sollwert“ und ,,Neutrale Zone“ und damit die Sollwerte
fir Heizen und Kiihlen (siehe Tabelle 1). Initialisierungswert fiir beide Variablen: OC_NUL
nvioccManCmd: Vorgabe Giber GLT mit: OC_OCCUPIED, OC_STANDBY, OC_UNOCCUPIED
nviOccSensor: Prasenzmeldung im Raum mit: OC_OCCUPIED, OC_UNOCCUPIED
Uber den Konfigurationsparameter UCPTgeneralCP1 kann das Verhalten des Gerites
bestimmt werden, wenn nviOccManCmd = OC_UNOCCUPIED geschalten wird.

Setpoint
’ ’ room occupancy
nvioccManCmd nviOccSensor nvoOccupEffect nvoSetptEffect
OC_NUL 0C_NUL >>>
SCPTsetpoint
+
nviSetptOffset
0C_OCCUPIED ik >>> OCCUPIED or
nviSetptOffset + nviSetpoint
ik 0C_OCCUPIED >
SCPTsetpoint
+
nviSetptOffset
0C_NUL
OC_STANDBY 0C_UNOCCUPIED > STANDBY or
nviSetptOffset + nviSetpoint
SCPTsetpoint
0C_NUL
OC_UNOCCUPIED 0C_UNOCCUPIED > UNOCCUPIED or
nviSetpoint

Tabelle 1: Regelparameter in Abhdngigkeit der Raumbelegung

nviOccDisplay
SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109
Funktion: Eingangsvariablen zur Anzeige der Raumbelegung im Display.
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nviFanSpeedCmd

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable zur externen Vorgabe der angezeigten und mit nvoFanSpeed
ausgegebenen Liiftereinstellung. Der Wertebereich entspricht dem der Ausgangsvariablen
nvoFanSpeed.

nviFanSpeedCtrl

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Die Eingangsvariable nviFanSpeedCtrl erméglicht die Anzeige der aktuellen Lifter
geschwindigkeit, wenn mit nvoFanSpeedCmd 0,0 1 der extern angeschlossene Regler die
Liftergeschwindigkeit selbststindig auswdhlt. Hierzu muss die Ausgangsvariable des
Reglers (z.B. nvoFanSpeedCmd) mit der Eingangsvariablen nviFanSpeedCtrl verbunden

werden.

nviSetpoint

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Eingangsvariable zur Vorgabe der Basis Sollwerttemperatur.
Es ist nicht zwingend erforderlich diese Netzwerkvariable mit einem ibergeordneten Knoten
zu binden. Wenn fiir nviSetpoint kein Update erfolgt, dann bleibt der Initialisierungswert
Ox7FFF (=327,67°C) erhalten und es werden zur Berechnung des effektiven Sollwertes (Basis
Sollwert + Offset) die Werte des Konfigurationsparameters SCPTsetPntsherangezogen.
Erhdlt nviSetpoint ein Update mit einem giltigen Sollwert, dann wird der effektive Sollwert
mit dem Wert der Eingangsvariablen berechnet.

nviSetptOffset

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Eingangsvariable zur Vorgabe eines Offsetwertes zur Verschiebung der Basis

Sollwerttemperatur in den Modi OCCUPIED oder STANDBY (siehe Tabelle 1).

nviEnergyHoldOff

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable von z.B. Fenster oder Tirkontakt zur Aktivierung der Energiesparfunktion.
Mit nviEnergyHoldOff = 100.0 1 wird die Funktion aktiviert und die Stellgréssen Heizen/Kiihlen
werden auf ihre Minimalwerte zuriickgesetzt. Bei aktiver Energiesparfunktion wird die
Frostschutzfunktion eingeschaltet (siehe UCPTspAntiFreez). Nach Deaktivierung der Energy
Hold Off Funktion wird die Temperaturregelung neu gestartet.

nviDewPtSensor

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Eingangsvariable zur Auswertung eines Kondensationswdchters im Betriebsmodus Kiihlen.
Mit nviDewPtSensor = 100.0 1 wird die Stellgréosse Kiihlen auf ihren Minimalwert
zuriickgesetzt. Nach Deaktivierung dieser Funktion wird die Temperaturregelung neu
gestartet.

nviUnitStatus
SNVT Typ: SNVT_hvac_status, Index 112

Funktion: Eingangsvariable fiir den Betriebsstatus des Reglers. Dient zur Anzeige der Symbole Heizen /
Kiihlen.
.heat_output_primary0...100 % ==>Symbol Heizen
.cool_output_primary 0...100 % ==>Symbol Kiihlen
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6.2 Ausgangsvariablen

nvoSpaceTemp
SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Ausgangsvariable fiir den gemessenen Temperaturwert. Messbereich 0 50°C, Auflésung 1/100
°C. Die Datenausgabe erfolgt in Abhdangigkeit von SCPTmaxSendTimeund 1,5s 4s nach Reset.

nvoSetptEffect

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Die Ausgangsvariable sendet den verwendeten Sollwert. Der effektive Sollwert wird in
Abhdngigkeit von nviSetpoint,, SCPTsetpoint und nviSetptOffset berechnet (siehe Tabelle 1).
Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertdnderungen und
1,5s 4s nach Reset.

nvoSetptOffset

SNVT Typ: SNVT_temp_p, Index 105

Funktion: Ausgangsvariable fiir die Sollwertkorrektur, die Giber nviSetptOffsetvorgegeben werden kann.
Die Datenausgabe erfolgt analog zu nvoSetptEffect.

nvoOccupEffect

SNVT Typ: SNVT_occupancy, Index 109

Funktion: Ausgangsvariablen fiir die effektive Raumbelegung (siehe Tabelle 1). Die Datenausgabe erfolgt

in Abhdngigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertdnderungen und 1,5s 4s nach Reset.

nvoEnergyHoldOff

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Ausgangsvariable zur Statusanzeige der Energiesparfunktion.
nvoEnergyHoldOff = 0.0 0==> Fensterkontakt nicht aktiv
nvoEnergyHoldOff = 100.0 1 ==> Fensterkontakt aktiv
Die Datenausgabe erfolgt in Abhdngigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertdnderungen und
1,5s 4s nach Reset.
nvoDewPtSensor
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Ausgangsvariable zur Statusanzeige des Kondensationswdchters.
nvoDewPtSensor = 0.0 0 ==> Kondensationswdchter nicht aktiv
nvoDewPtSensor = 100.0 1 ==> Kondensationswachter aktiv
Die Datenausgabe erfolgt in Abhangigkeit von SCPTmaxSendTime, bei Wertdnderungen und
1,5s 4s nach Reset.
nvoFanSpeedCtrl
SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95
Funktion: Ausgangsvariablen zur direkten Ansteuerung eines Liifters. Die Anzahl der Liifterstufen ist

mit dem Konfigurationsparameter UCPTfanSpdStages einstellbar. Die Anzeige im Display
zeigt die aktuell eingestellt Liftergeschwindigkeit an und ob der Regler sich im
Automatikmodus befindet.

UCPTfanSpdStagesi=(1
UCPTfanSpdStages’=(3

UCPTfanSpdStagesi=(2

Lufterstufe

nvoFanSpeedCtrl
.value

nvoFanSpeedCtrl
.state

Lufterstufe

nvoFanSpeedCtrl
.value

nvoFanSpeedCtrl
.state

Lufterstufe

nvoFanSpeedCtrl
.value

nvoFanSpeedCtrl
.state

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

1

100 %

1

1

50 %

1

33,0 %

1

2

100 %

1

66,5 %

1

100 %

I' Die Betdtigung der Tasten wird nur bei nvoEffectOccup = OC_OCCUPIED ausgewertet. Ansonsten werden
Il die Tastbetdtigungen ignoriert.
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UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 10hex
Lifterstufenverstellung zu.
UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 10hex, Liifterstufe erhdhen mit AUTO

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeederhoht.

UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 11hex, Liifterstufe verkleinern mit AUTO

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeedverkleinert.

UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 12hex, Liifterstufe erh6hen ohne AUTO

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeed erhoht.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 13hex, Liifterstufe verkleinern ohne AUTO

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeedverkleinert.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 14hex, Liifterstufe erhdhen mit AUTO toggeln

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeederhoht. Eine Tastbetdtigung bei

max. Lifterstufe schaltet wieder zuriick auf AUTO.

UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 15hex, Liifterstufe verkleinern mit AUTO toggeln

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeedverkleinert. Eine Tastbetdtigung bei AUTO
schaltet wieder zuriick auf die maximale Stufe.

UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 16hex, Liifterstufe erh6hen ohne AUTO toggeln

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeederh6ht. Eine Tastbetdtigung bei

max. Lifterstufe schaltet wieder zuriick auf ,,0“. Der Wert AUTO wird (ibersprungen.
UCPTdiConfig.Byte[0..3] = 17hex, Liifterstufe verkleinern ohne AUTO toggeln

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeedverkleinert. Eine Tastbetdtigung bei ,,0“
schaltet wieder zuriick auf die maximale Stufe. Der Wert AUTO wird tibersprungen.
UCPTdiConfig.Byte[0...3] = 18hex, Liifterstufe nur AUTO

Durch Tastbetdtigung wird die Ausgangsvariable nvoFanSpeed auf den Wert 0.0 1 geschaltet.

18hex (im Node Object) weist den Menitastern eine Funktion zur

nvoFanSpeedCmd

SNVT Typ: SNVT_switch, Index 95

Funktion: Ausgangsvariablen fiir die eingestellte Liftergeschwindigkeit und zur Verkettung von
Gerdten. Die Anzahl der Lifterstufen ist mit dem Konfigurationsparameter
UCPTfanSpdStages einstellbar. Die Anzeige im Display zeigt die aktuell eingestellt
Liftergeschwindigkeit an und ob der Regler sich im Automatikmodus befindet.

UCPTfanSpdStages=[1 UCPTfanSpdStagesi=(2 UCPTfanSpdStages
=3
" nvoFanSpeedCmd|nvoFanSpeedCmd " nvoFanSpeedCmd|nvoFanSpeedCmd " nvoFanSpeedCmd|nvoFanSpeedCmd
Lifterstufe s St Lifterstufe s St Lifterstufe s St
AUTO 0% -1 AUTO 0% -1 AUTO 0% -1

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

1

100 %

1

1

50 %

1

1

33,0 %

1

2

100 %

1

2

66,5 %

3

100 %

I' Die Betdtigung der Tasten wird nur bei nvoEffectOccup = OC_OCCUPIED ausgewertet. Ansonsten werden
Il die Tastbetdtigungen ignoriert.
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6.3 Konfigurationsparameter

SCPTmaxSendTime

Index: 49, SNVT_time_sec

Funktion: Der Konfigurationsparameter definiert die Intervallzeit zur Berechnung neuer Stellgréssen fir
die Temperaturregelung und den Sendezeitpunkt der Ausgangsvariablen. Mit Eingabewerten
= 0 wird die Datenausgabe deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 30 s)

SCPTtempOffset

Index: 272, SNVT_temp_diff_p

Funktion: Offset fiir den Temperaturwert. Mit diesem Parameter ist eine softwareseitige Kalibrierung
moglich.

SCPTminSendTime

Index: 52, SNVT_time_sec

Funktion: Legt das kleinste Update Intervall der Ausgangsvariablen nvoSpaceTemp fest. Ein Update

erfolgt nach Ablauf von ,SCPTminSendTime®, wenn sich der Temperaturwert der
Ausgangsvariablen um mehr als ,,SCPTminDeltaTemp“ gedndert hat. Mit Eingabewerten = 0
wird die Funktion deaktiviert. (Voreingestellter Wert: 5,0 sec)

SCPTminDeltaTemp

Index: 64, SNVT_temp_p

Funktion: Wenn sich die Temperatur um den eingestellten Wert ,SCPTminDeltaTemp“ verdandert, wird
der neue Temperaturwert iibertragen. Die Funktion ist abhdngig von der Einstellung des
Parameters ,SCPTminSendTime“. (Wertebereich >= 0 °C; Voreingestellter Wert: 0,30 °C)

UCPTgeneralCP1
Index: 7, SNVT_state
Funktion: Der Konfigurationsparameter bestimmt das Verhalten des Knotens, wenn nviOccManCmd =

OC_UNOCCUPIED geschalten wird.

UCPTgeneralCP1.bit[0] = 1==> nviOccSensor auf ,0C_NUL“ zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[0] = 0* ==> nviOccSensor nicht zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[1] = 1==> nvoOsOccup auf ,,0C_NUL“ zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[1] = 0* ==> nvo0sOccup nicht zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[2] = 1==> Sollwertoffset zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[2] = 0* ==> Sollwertoffset nicht zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[3] = 1==> Lifterstufe auf ,AUTO“ setzen
UCPTgeneralCP1.bit[3] = 0* ==> Liifterstufe nicht zurlicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[4] = 1==> Liifterstufe auf ,AUS“setzen
UCPTgeneralCP1.bit[4] = 0* ==> Liifterstufe nicht zurlicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[5] = 1==> nvoSwitch[0] auf ,AUS“ zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[5] = 0* ==> nvoSwitch[0] nicht zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[6] = 1==> nvoSwitch[1] auf ,AUS“ zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[6] = 0* ==> nvoSwitch[1] nicht zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[7] = 1==> nvoSwitch[2] auf ,AUS“ zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[7] = 0* ==> nvoSwitch[2] nicht zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[8] = 1==> nvoSwitch[3] auf ,AUS“ zuriicksetzen
UCPTgeneralCP1.bit[8] = 0* ==> nvoSwitch[3] nicht zuriicksetzen

SCPTsetpoint

Index: 60, SNVT_temp_setpt

Funktion: Konfigurationsparameter zur Vorgabe des Sollwertes. Mit nviSetpoint kénnen die Werte
tiberschrieben werden. Bei nvoOccupEffect = UNOCCUPIED wird nviSetpoint allerdings nicht
beriicksichtigt.
Voreingestellte Wert: SCPTsetpoint=22°C
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UCPTspEditDelta

Index: 9, SNVT_temp_p

Funktion: Konfigurationsparameter zur Definition der Temperaturspriinge bei der Sollwertverstellung
tiber die Bedientaster. (Voreingestellter Wert: 0.5K, d.h. mit jeder Tastbetdtigung dndert sich
der Sollwert um 0,5 K)

UCPTspOffsetRng
Index: 12, SNVT_temp_p
Funktion: Konfigurationsparameter fiir den Wertebereich der einstellbaren Sollwertkorrektur, d.h. der

vorgegebene Sollwert ldsst sich um den Wert +/ UCPTspOffsetRng durch den Benutzer
verdndern. (Voreingestellter Wert: 3,0 K)

UCPTfanSpdStages
Index: 13, SNVT_count
Funktion: Konfigurationsparameter zur Vorgabe der Liifterstufen.

(Voreingestellter Wert: 3 ==> AUTO, AUS, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3)
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