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2 Einflhrung

Das vorliegende Dokument beschreibt die Funktionen des Raumbediengerdts WRF08 BACnet
MS/TP-RS485. .

Weiterfiihrende Informationen und Definitionen zum Thema BACnet sind unter www.big-eu.org
erhdltlich.

3 Gerdtebeschreibung

3.1 LCD-Anzeige

Folgende Zeichen kénnen mit dem LCD-Display angezeigt werden:

Messwert
-
Value
2 001
Wochentag / ’ ' , '
Weekday ) / -
m m Storung /
oo g Failure = / Datum lE (] l-'
,TL, ™ \ / Date oL
all ey J_B J'l
, i Uhrzeit 020202 1
WE (Xl Time
T n
K H 0 Manuelle s . e Anzeigewert “aulen” oyt
C Sollwertverstellung —————|.—=/ Value outdoor
rr FI- Manual Setpoint (,/‘5 __ Anzeigewert in % %
qF)' 5:__’ ) i ﬂ ) »’ ‘an’. 'an’ "a= Value % ’
_ ~ _— Anzeigewert “innen” N
Istwert Temperatur )2 N N i
bU bo Present temperature m I_l - HSSS * H@ T~ Value indoor
e \ Fenster “offen” @
P \ Window “open”
e / I \\
Anwesend @ Luftung Aus o Heizen aktiv ﬁ
(Komfort) FAN Off 92 Heating active
Occupied
Luftung Auto AUTO
Abwesend A\ g FANAUO Ganil Kiihlen aktiv *
(Standby) [} Cooling active
Unoccupied Luftung Stufel
FAN Stage 1 T
Luftung Stufe2
FAN Stage 2 Cad
Luftung Stufe3
FAN Stage 3 G‘-.
Abbildung 3-1

Mit dem LCD kdnnen verschiedene Werte nach Wunsch angezeigt werden. StandardmdRig wird
nur die Temperatur dargestellt. Welche Werte im Display angezeigt werden sollen, kann mit der
Konfigurationssoftware eingerichtet werden. Eine Beschreibung der Software finden Sie in
Kapitel 7.

Folgende Werte konnen im Display angezeigt werden:

Raumtemperatur, AuRentemperatur,

4 weitere externe Werte mit frei wahlbarer Einheit

4 Sollwerte effektiv und offset mit frei wahlbarer Einheit

Datum, Uhrzeit und Wochentag

Symbole fiir Lifterstufen, Raumbelegung, Stérung, Heizen, Kiihlen, Fenster

O O O O O
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3.2 Gerdteunterteil (Grundplatte): LED-Anzeige

Das Bediengerdt hat drei LED’s zur Anzeige des Gerdtestatus,
insbesondere der MS/TP Buskommunikation.

uv:

RX/TX:

ERROR:

Die griine UV-LED dient zur Betriebsanzeige des
Gerdts. Im Normalbetrieb blinkt sie im 1s-Zyklus.

Die gelbe RX/TX-LED leuchtet fiir 500ms auf, wenn das
Gerdt direkt angesprochen wurde.

Die rote Error-LED zeigt den Status der BUS-
Kommunikation an. Ein Dauerleuchten zeigt an, dass
keine giiltige Kommunikation auf dem BUS erkannt
wird. Eine blinkende LED =zeigt an, dass giltige
Kommunikation erkannt wird, das Gerdt jedoch nicht
in den Token-Umlauf integriert ist. Bei giltiger
Kommunikation und aktiver Teilnahme am Token-
Umlauf ist die LED aus.

Thermokon Sensortechnik GmbH
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3.3 Definition Tasternummerierung

e R e R o R o |
T1 T2 T3 T4

115 T6— +T15 T6—F
+T5 T6— = = = =
1+=T7 T8 +T7 T8
1+-T9 T104- +T9 T10+
4717 T8 s s = =
4111 T12+4+ +4+T11 T12—4¢
WRFO08 2T Standard WRFO08 4T Standard WRFO08 8T Standard WRFO08 12T Standard

Die jeweilige Funktion des Tasters kann mit der Konfigurationssoftware eingerichtet werden.
Folgende Tasterfunktionen sind méglich:

e Taste gedriickt/ nicht gedriickt z.B. fiir Licht, Jalousie
o Ausgabe des aktuellen Status (ber die BACnet-Objekte pushbutton_01 -
pushbutton_12 (Typ BINARY_INPUT, BI1001-1012)
e Verstellung Sollwert
o Bis zu vier Sollwert-Offsets kénnen verstellt werden. Die Einheit der Sollwerte ist
frei wahlbar
o Beim Driicken der Taste erscheint im Display der entsprechende Sollwert
o Die Offsets kénnen (ber die zugehdrigen BACnet-Objekte ext_setpoint_offset_x
(Typ: Analog Value, AV1527-1530) tibersteuert werden.
e \Verstellung Lifterstufe
o ImDisplay wird die jeweilige Liifterstufe automatisch angezeigt
o Die Lufterstufe kann (ber das BACnet-Objekt ext_fan_coil_stage (Typ:
MULTISTATE_VALUE, MV-1539) libersteuert werden
e Verstellung Raumbelegung
o Im Display wird die jeweilige Raumbelegung automatisch angezeigt
o Die Raumbelegung kann uber das BACnet-Objekt ext_room_occupancy (Typ:
BINARY_VALUE, BV-1540) Gibersteuert werden

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 6
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3.4 Modifikationsmeni

Folgende Einstellungen sind im Modifikationsmodus mdglich: Temperaturkalibrierung, MAC-
Adresse, Baudrate und Device-Offset-ID.

Ins Modifikationsmeni wechseln: Gleichzeitige Betdtigung der Tasten T5, T7, T10 und T12 fiir eine
Zeit groRer 10s.

Ndchstes Meni aufrufen: Gleichzeitige Betdtigung der Tasten T5, T7, T10 und T12 fiir eine
Zeit grosser 2s

Kalibriermodus verlassen: Keine Tastbetdtigung fiir eine Zeit grofRer 10s.

Besonderheit WRFO08 4T: Der Kalibriermodus wird mit den Tasten T5 und T8 aufgerufen.

Es ist darauf zu achten, dass die Schaltflichen {iber die
gesamte Breite gedriickt werden.

Besonderheit WRFO08 2T: Der Kalibriermodus wird mit den Tasten T5 und T6 aufgerufen.
Es ist darauf zu achten, dass die Schaltfliche T5 auf der
oberenTasterhdlfte komplett gedrickt wird wund die
Schaltfliche T6 auf der unteren Halfte komplett gedriickt
wird.

Wertdnderungen werden durch einen Warmstart iibernommen.

3.41 Temperatur-Kalibriermodus

Jeder Temperatursensor wird fertigungsseitig kalibriert. Da die Temperaturmessung bei
Unterputzfiihlern neben der spannungsabhdngigen Eigenerwdrmung der Elektronik auch
zusdtzlich durch die Temperaturdynamik der Wand beeinflusst wird, kann in Einzelfdllen eine
Nachkalibrierung notwendig werden.

Der Kalibriermodus bietet dem Nutzer die Méglichkeit eine nachtrdgliche Kalibrierung tiber die
Bedientasten vorzunehmen, ohne dass ein Servicetechniker iiber den RS485 - Bus diese
Einstellungen vornehmen muss.

Anzeige Kalibriermodus: Alle Taster-Riickmelde-LEDs sind eingeschaltet.
Temperatur einstellen: Tasten T5 oder T7 oder T9 oder T11 fiir -0,1
Tasten T6 oder T8 oder T10 oder T12 fiir +0,1

3.4.2 Einstellen der MAC-Adresse
Es konnen Adressen von 1-127 eingestellt werden.

Anzeige MAC-Modus: Die Taster-Riickmelde-LEDs der Taster T5, T7, T9 und T11 (linke Seite)
sind eingeschaltet.
Adresse einstellen: Tasten T5 oder T7 oder T9 oder T11 fiir -1

Tasten T6 oder T8 oder T10 oder T12 fiir +1

I' Die Busadresse muss fiir jedes Gerdt unterschiedlich eingestellt werden !!
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3.43 Einstellen der Baudrate
Folgende Baudraten werden unterstiitzt:

1 9600

2 19200
3 38400
4 57600
5 76800
6 115200

Anzeige Baud-Modus:

Baudrate einstellen:

Die Taster-Riickmelde-LEDs der Taster T6, T8, T10 und T12 (rechte
Seite) sind eingeschaltet.

Tasten T5 oder T7 oder T9 oder T11 fiir die vorherige Baudrate
Tasten T6 oder T8 oder T10 oder T12 fiir die ndchste Baudrate

Desweitern kann (ber einen Jumper ein Busabschlusswiderstand von 120 Ohm zugeschaltet

werden

3.4.4 Einstellen der Device-Offset-ID

Aus der MAC-Adresse und der Device-Offset-ID berechnet sich die Device-ID des Gerdtes, mit der es
im BACnet-Netzwerk erscheint. Die Einstellung der Device-Offset-ID erfolgt in vier Schritten. Im
ersten Schritt ist eine Anderung der Einer-Stelle moglich, im zweiten Schritt eine Anderung der
Hunderter-Stelle, im dritten Schritt die Zehntausender-Stelle und im vierten Schritt die Millionste-

Stelle.

Anzeige ID Schritt 1:
Anzeige ID Schritt 2:
Anzeige ID Schritt 3:
Anzeige ID Schritt 4:
Wert dndern:

Die Taster-Riickmelde-LEDs der Taster T5und T6
Die Taster-Riickmelde-LEDs der Taster T7 und T8
Die Taster-Riickmelde-LEDs der Taster T9 und T10
Die Taster-Riickmelde-LEDs der Taster T11 und T12
Tasten T5 oder T7 oder T9 oder T11 fiir -1

Tasten T6 oder T8 oder T10 oder T12 fiir +1

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 8
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4 Hardware Installation

Der Transceiver kann mit einem Twisted-Pair-Kabels (Leitungswiderstand 120 Ohm) an den Bus
angeschlossen werden. Es wird empfohlen geschirmtes Kabel zu verwenden. Detaillierte
Informationen zur Inbetriebnahme und Montage entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt des
WRF08_BACnet und dem Datenblatt wiring_rs485_network.pdf.

4.1 RS485Transceiver

Die max. Anzahl der Busteilnehmer ohne Verwendung eines Repeaters wird durch den RS485-
Transceiver vorgegeben. Der hier verwendete Transceiver gestattet max. 128 Gerdte pro
Bussegment.

Uber einen Jumper kann ein Busabschlusswiderstand von 120 Ohm zugeschaltet werden

4.2 Protokoll

Das verwendete Protokoll ist das international standardisierte BACnet MS/TP Protokoll. Das
ermoglicht den Anschluss an entsprechende Gegenstellen, wie z.B. eine Automationsstation oder
eine GLT, die das BACnet MS/TP Protokoll unterstiitzen.

Die Ubertragungsparameter sind gemaR des Standards festgelegt auf 8N1 (8 Datenbits, keine
Paritdt, 1 Stoppbit).

Die Baudrate ist frei wahlbar (9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200) und ber das Display bzw.
die Taster einstellbar.

421 BACnet Konfigurations-Werkzeuge

Das Raumbediengerdt WRFO08_BACnet MS/TP wird immer gemeinsam mit anderen BACnet-
Automationsstationen oder Leittechniken wie BACnet Operating Workstations betrieben. Alle
Parametereinstellungen sind iber eine Konfigurationssoftware méglich, welche von Thermokon
zur Verfligung gestellt wird.

Zur Inbetriebnahme eines solchen BACnet Netzwerks werden die Werkzeuge von dem
entsprechenden Hersteller der Automationsstationen bzw. der Leittechnik genutzt.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 9
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5 BACnhet
5.1 BACnet Device Profil und BIBBs

Das Gerdt arbeitet mit dem Gerdteprofil BACnet Application Specific Controller (B-ASC).

Folgende BIBBs sind implementiert :

DS-RP-B Data Sharing-ReadProperty-B

DS-WP-B Data Sharing-WriteProperty-B

DS-RPM-B Data Sharing-ReadPropertyMultiple-B

DS-COVU-B Data Sharing-COV-Unsolicited-B

DM-DDB-B Device Management-Dynamic Device Binding-B
DM-DOB-B Device Management-Dynamic Object Binding-B
DM-DCC-B Device Management-DeviceCommunicationControl-B
DM-TS-B Device Management-TimeSynchronization-B

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 10
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5.2 BACnet Objekte

Das Raumbediengerdt verfiigt (iber insgesamt 62 BACnet-Objekte. Zwei der Objekte dienen der
Grundeinstellung des Gerdtes. Fiinf File-Objekte dienen der Konfiguration.

5.2.1 Beschreibung der Objekte zur Grundeinstellung des Gerdts

Objekt_Name Objekt Typ / Instanz Funktion
Thermokon_ WRF08_BACnet Device Object Das Device-Objekt stellt
Offset-Device-ID+MAC-Adresse Eigenschaften zur Charakter-

isierung des Gerdts im BACnet-
Netzwerk zur Verfligung. Unter
anderem wird hier die Objekt-
Liste, der Hersteller und die
Softwareversion dargestellt.
Zusatzlich  sind Grundeinstell-
ungen wie z.B. MAX-Master

moglich
Offset_device_id Analog Value 1 Die Offset-Device-Id ergibt
AvV-1 zusammen mit der MAC-Adresse

die Device-ID des Gerdtes im
BACnet-Netzwerk

COV-Mode Multistate Value 1 Einstellung fiir den COV-Modus.
MV-1 Es werden folgende Modi

unterstitzt:

off

local broadcast
global broadcast

Configuration register file File Object 1 Dient zum Lesen und Schreiben
FI-1 der Konfigurationsparameter mit
Hilfe der Konfigurationssoftware
Input registers file File Object 2 Dient zum Auslesen der lesbaren
Fl-2 Objekte mit der Konfigurations-
software
Holding registers file File Object 3 Dient zum Lesen und Schreiben
FI-3 der les-/schreibbaren Objekte mit
der Konfigurationssoftware
Configuration coils file File Object 4 Dient zum Lesen und Schreiben
Fl-4 der Konfigurationsbits mit Hilfe
der Konfigurationssoftware
Coils file File Object 5 Dient zum Lesen und Schreiben
FI-5 der les-/schreib-baren  Binar-
Objekte mit der Konfigurations-
software

Tabelle 5-1 Beschreibung der Objekte zur Grundeinstellung des Gerits

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 11
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5.2.2 Beschreibung der lesbaren BACnet-Objekte

Objekt_Name

Objekt Typ / Instanz

Funktion

pushbutton_01

Binarylnput-1001

Aktueller Zustand des Tasters 1

pushbutton_02

Binarylnput-1002

Aktueller Zustand des Tasters 2

pushbutton_03

Binarylnput-1003

Aktueller Zustand des Tasters 3

pushbutton_04

Binarylnput-1004

Aktueller Zustand des Tasters 4

pushbutton_05

Binarylnput-1005

Aktueller Zustand des Tasters 5

pushbutton_06

Binarylnput-1006

Aktueller Zustand des Tasters 6

pushbutton_07

Binarylnput-1007

Aktueller Zustand des Tasters 7

pushbutton_08

Binarylnput-1008

Aktueller Zustand des Tasters 8

pushbutton_09

Binarylnput-1009

Aktueller Zustand des Tasters 9

pushbutton_10

Binarylnput-1010

Aktueller Zustand des Tasters 10

pushbutton_11

Binarylnput-1011

Aktueller Zustand des Tasters 11

pushbutton_12

Binarylnput-1012

Aktueller Zustand des Tasters 12

room_temperature

Analoglnput-1259

Raumtemperaturwert

setpoint_offset_1

Analoglnput-1260

Offset Sollwertl

setpoint_effective_1

Analoginput-1261

Effektivwert Sollwertl

setpoint_offset_2

Analoginput-1262

Offset Sollwert2

setpoint_effective_2

Analoginput-1263

Effektivwert Sollwert2

setpoint_offset_3

Analoginput-1264

Offset Sollwert3

setpoint_effective_3

Analoginput-1265

Effektivwert Sollwert3

setpoint_offset_4

Analoginput-1266

Offset Sollwert4

setpoint_effective_4

Analoginput-1267

Effektivwert Sollwert4

fan_coil_stage

Multi-Statelnput-1272

Lifterstufe

room_occupancy

Binarylnput-1273

Raumbelegung

Tabelle 5-2 Beschreibung der lesbaren BACnet-Objekte

Thermokon Sensortechnik GmbH




thermokon
Schnittstellenbeschreibung WRFO8 BACnet MS/TP

5.23 Beschreibungderles-/schreibbaren BACnet-Objekte

Objekt_Name Objekt Typ / Instanz Bedeutung

outdoor_temperature AnalogValue-1520 Vorgabe Aussentemperatur

ext_value_1 AnalogValue-1521 Vorgabe Externer Wert 1
ext_value_2 AnalogValue-1522 Vorgabe Externer Wert 2
ext_value_3 AnalogValue-1523 Vorgabe Externer Wert 3
ext_value_4 AnalogValue-1524 Vorgabe Externer Wert 4

ext_setpoint_offset_1

AnalogValue-1527

Vorgabe Offset Sollwertl

ext_setpoint_offset_2

AnalogValue-1528

Vorgabe Offset Sollwert2

ext_setpoint_offset_3

AnalogValue-1529

Vorgabe Offset Sollwert3

ext_setpoint_offset_é4

AnalogValue-1530

Vorgabe Offset Sollwert4

base_setpoint_1

AnalogValue-1533

Vorgabe Basissollwert 1

base_setpoint_2

AnalogValue-1534

Vorgabe Basissollwert 2

base_setpoint_3

AnalogValue-1535

Vorgabe Basissollwert 3

base_setpoint_4

AnalogValue-1536

Vorgabe Basissollwert 4

ext_fan_coil_stage

MultiStateValue-1539

Vorgabe Liifterstufe

ext_room_occupancy

BinaryValue-1540

Vorgabe Raumbelegung

led_button_12

BinaryValue-2257

Vorgabe Zustand LED12

led_button_11

BinaryValue-2258

Vorgabe Zustand LED11

led_button_10

BinaryValue-2259

Vorgabe Zustand LED10

Vorgabe Zustand LED9

led_button_9 BinaryValue-2260

led_button_8 BinaryValue-2261 Vorgabe Zustand LEDS
led_button_7 BinaryValue-2262 Vorgabe Zustand LED7
led_button_6 BinaryValue-2263 Vorgabe Zustand LED6
led_button_5 BinaryValue-2264 Vorgabe Zustand LED5

symbol_fault

BinaryValue-2265

Symbol Stoérung Ein/Aus

symbol_heating

BinaryValue-2266

Symbol Heizen Ein/Aus

Thermokon Sensortechnik GmbH
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Objekt_Name

Objekt Typ / Instanz

Bedeutung

symbol_cooling

BinaryValue-2267

Symbol Kiithlen Ein/Aus

symbol_window

BinaryValue-2268

Symbol Fenster Ein/Aus

lock_buttons

BinaryValue-2269

Tasterfunktion Freigabe/Sperre

lock_occupancy

BinaryValue 2270

Raumbelegung Freigabe/Sperre

lock_fan_coil

BinaryValue 2271

Lifterverstellung Freigabe/Sperre

lock_setpoint

BinaryValue 2272

Sollwertverstellung
Freigabe/Sperre

Tabelle 5-3 Beschreibung der les-/schreibbaren BACnet-Objekte

Thermokon Sensortechnik GmbH
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5.3 Beschreibung der Konfigurationsparameter

5311

File Objekt 1- Configuration register file

Die folgende Tabelle listet die Parameter des File Objekts 1 zur Konfiguration des Gerdtes auf.
Diese Parameter sind (ber die von Thermokon bereitgestellte Konfigurationssoftware

verdnderbar.
. . Grund-
Index | Beschreibung Wertebereich einstellung
Intensitdt Hintergrundbeleuchtung LCD nach o o
1 15s ohne Tastbetdtigung (Ruhe) 0-100% 10%
Intensitdt Hintergrundbeleuchtung LCD bei o o
2 Tastbetatigung (Aktiv) 0-100% 100%
Intensitdt Hintergrundbeleuchtung
3 Beschriftungsfeld nach 15s ohne 0 - 100% 10%
Tastbetdtigung (Ruhe)
Intensitdt Hintergrundbeleuchtung o o
4 Beschriftungsfeld bei Tastbetdtigung (Aktiv) 0-100% 100%
ohne
5 Funktion Taste-T1 Sonderfunktion
ohne
6 Funktion Taste-T2 Sonderfunktion
ohne Sonderfunktion
ohne
i . Sollwert 1 .
7 Funktion Taste-T3 + Sonderfunktion
Sollwert 1 -
lwert 2 ohne
i - Sollwert 2 +
8 Funktion Taste-T4 Sonderfunktion
Sollwert 2 -
Sollwert 3 ohne
i - ollwert3 +
9 Funktion Taste-T5 Sonderfunktion
Sollwert 3 -
Sollwert 4 ohne
i - ollwert 4 +
10 Funktion Taste-T6 Sonderfunktion
Sollwert 4 -
Lifterstuf it AUTO ohne
; . tfterstufe + mi
11 FUnktlon Taste-T7 j . Sonderfunktion
Lifterstufe - mit AUTO
Lifterstufe + ohne AUTO ohne
12 FUnktlon Taste-T8 ] Sonderfunktion
Lifterstufe - ohne AUTO
Raum nicht belegt ohne
13 Funktion Taste-T9 sonderfunktion
Raum belegt
ohne
14 Funktion Taste-T10 Sonderfunktion
ohne
15 Funktion Taste-T11

Sonderfunktion

Thermokon Sensortechnik GmbH

Seite 15



thermokon

Schnittstellenbeschreibung WRFO8 BACnet MS/TP

. . Grund-
Index | Beschreibung Wertebereich cinstellung
ohne
16 Funktion Taste-T12 sonderfunktion
17 Funktion LED-T5 Taster
18 Funktion LED-T6 Taster
19 Funktion LED-T7 ohne Sonderfunktion - Taster
(LEDs extern tiber Bl 2257-
20 Funktion LED-T8 2264 ansteuerbar) Taster
21 Funktion LED-T9 Taster - (EIN = Taster Taster
gedriickt, AUS = Taster
22 Funktion LED-T10 nicht gedriickt) Taster
23 Funktion LED-T11 Taster
24 Funktion LED-T12 Taster
Aus
25 Anzeige Wochentag Englisch Aus
Deutsch
Aus
26 Anzeige Datum Englisch Aus
Deutsch
Aus
27 Anzeige Uhrzeit Mit Sekunde Aus
Ohne Sekunde
24h - Modus 54h - Mod
i i - Modus
28 Anzeige Uhrzeit Modus 12h - Modus
29 Aktualisierungsintervall der Anzeige 0..255s 10s
30 Offset interner Temperatursensor -10K .. +10K 0K
0..+100
31 Oberer Verstellbereich Sollwert 1 Einheit abhangig von der +3
Einstellung
-100..0
32 Unterer Verstellbereich Sollwert 1 Einheit abhingig von der -3
Einstellung
0..100
33 Sprungweite Sollwert 1 Einheit abhingig von der 0.5
Einstellung
0..100
34 Wert nach Reset - Sollwert 1 Einheit abhingig von der 22
Einstellung
35 Oberer Verstellbereich Sollwert 2 -100 .. +100 +3
Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 16
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. . Grund-
Index | Beschreibung Wertebereich einstellung
Einheit abhdngig von der
Einstellung
-100 .. +100
36 Unterer Verstellbereich Sollwert 2 Einheit abhingig von der -3
Einstellung
0..100
37 Sprungweite Sollwert 2 Einheit abhingig von der 0.5
Einstellung
0..100
38 Wert nach Reset - Sollwert 2 Einheit abhingig von der 22
Einstellung
-100 .. +100
39 Oberer Verstellbereich Sollwert 3 Einheit abhidngig von der +3
Einstellung
-100 .. +100
40 Unterer Verstellbereich Sollwert 3 Einheit abhdngig von der -3
Einstellung
0..100
41 Sprungweite Sollwert 3 Einheit abhingig von der 0.5
Einstellung
0..100
42 Wert nach Reset - Sollwert 3 Einheit abhingig von der 22
Einstellung
-100 .. +100
43 Oberer Verstellbereich Sollwert 4 Einheit abhingig von der +3
Einstellung
-100 .. +100
44 Unterer Verstellbereich Sollwert 4 Einheit abhidngigvon der -3
Einstellung
0..100
45 Sprungweite Sollwert 4 Einheit abhangig von der 0.5
Einstellung
0..100
46 Wert nach Reset - Sollwert 4 Einheit abhingig von der 22
Einstellung
47 Anzahl Liifterstufen 1-3 3
48 Einheit Sollwert 1 Temperatur
. . Temperatur
49 Einheit Sollwert2 Temperatur
%
50 Einheit Sollwert 3 Ohne Temperatur
51 Einheit Sollwert4 Temperatur
52 Einheit Wert 1 Temperatur Temperatur
Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 17
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thermokon

. . Grund-
Index | Beschreibung Wertebereich cinstellung
0
53 Einheit Wert2 o Temperatur
Ohne
54 Einheit Wert 3 Temperatur
55 Einheit Wert4 Temperatur
56 COV-Increment Temperatur 0..10K 0.5K
57 COV-Increment Prozent 0..10% 1%
58 COV-Increment Keine Einheit 0..10 1
59 Sperre Externer Vorgaben 0..255s 5s
Tabelle 5-4 Beschreibung der Parameter des File Objects 1
Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 18
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5.3.1.2 File Objekt 4 - Configuration coil file

Die folgende Tabelle listet die Parameter des File Objekts 4 zur Konfiguration des Gerdtes auf.
Diese Parameter sind mit der von Thermokon bereitgestellten Konfigurationssoftware

verdnderbar.
Index | Beschreibung Wertebereich eir?srtLérI]I(ljJ-ng
1 Anzeige Raumtemperatur (interner Sensor) An/Aus An
2 Anzeige Aussentemperatur (Wert aus AV-1520) An/Aus Aus
3 Anzeige externer Wert 1 (Wert aus AV-1521) An/Aus Aus
4 Anzeige externer Wert 2 (Wert aus AV-1522) An/Aus Aus
5 Anzeige externer Wert 3 (Wert aus AV-1523) An/Aus Aus
6 Anzeige externer Wert 4 (Wert aus AV-1524) An/Aus Aus
7 Anzeige Sollwert 1 Offset An/Aus Aus
8 Anzeige Sollwert 1 Effektiv An/Aus Aus
9 Anzeige Sollwert 2 Offset An/Aus Aus
10 Anzeige Sollwert 2 Effektiv An/Aus Aus
11 Anzeige Sollwert 3 Offset An/Aus Aus
12 Anzeige Sollwert 3 Effektiv An/Aus Aus
13 Anzeige Sollwert 4 Offset An/Aus Aus
14 Anzeige Sollwert 4 Effektiv An/Aus Aus
15 Anzeige Liifterstufe nach Reset An/Aus An
16 Anzeige Raumbelegung nach Reset An/Aus An
17 Aktivierung des Gerdts durch Tastendruck An/Aus Aus
°C/°F
Die Auswabhl gilt fur alle
18 Einheit Temperatur O\R,j:rktté fﬁﬁ!\;‘vfer;elséi;(;furze °C
Aussentemperatur) deren
Einheit Temperatur ist!
19 Anzeige Temperatur mit/ohne Zehntelstelle Zehn,tvc‘eilt;telle
20 Anzeige Wert ohne Einheit mit/ohne Komma Mit Komma
21 Anzeige bei Verstellung Sollwertl Offset/Effektiv Offset
22 Anzeige bei Verstellung Sollwert2 Offset/Effektiv Offset
Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 19
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. . Grund-
Index | Beschreibung Wertebereich einstellung
23 Anzeige bei Verstellung Sollwert3 Offset/Effektiv Offset
24 Anzeige bei Verstellung Sollwert4 Offset/Effektiv Offset

Tabelle 5-5 Beschreibung der Parameter des File Objects4

5.3.2 BACnet Device Objekt

5.3.21  Device object -> MAX-Master property

Diese Eigenschaft kann zwischen 0 bis 127 beschrieben werden und legt fest bis zu welcher
Adresse nach weiteren Teilnehmern am BUS gepollt wird (PollForMaster). Es ist eine MS/TP-
spezifische Eigenschaft.

5.3.2.2  Device object-> Object identifier

In einem BACnet Netzwerk benétigt jedes BACnet Device eine eindeutige Device-ID. Die Device-ID
setzt sich aus der MAC-Adresse und einem Device-ID-Offset zusammen. Beide Werte kénnen im
Modifikationsmenii angepasst werden. Der Default-Wert des Device-ID-Offset im
Auslieferungszustand fiir dieses Objekt betrdgt 100, der fiir die MAC-Adresse 127, so dal8 sich eine
Device-ID von 227 ergibt. Die MAC-Adresse stellt gleichzeitig die Adresse des Gerdts im MS/TP-
Netzwerk dar.

Durch Verdndern der Gerdteadresse oder des Offset lassen sich Device-Identifier von 0 bis 4194299
einstellen.

Nach Verstellen der MAC-Adresse oder des Offset wird das Modul neu gestartet und initialisiert.

53.23  Device object-> object name, description

Diese beiden Eigenschaften sind schreibbar. Sie diirfen eine maximale Textldnge von 64 Zeichen
besitzen.

Thermokon Sensortechnik GmbH Seite 20
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6 Funktionsbeschreibung

6.11 COV-Behandlung

Mit dem Multistate Value-Objekt cov_mode (MV-1) kann die Funktion ausgewdhlt werden. Durch
Beschreiben der Eigenschaft Present_Value wird der COV-Mode ausgewdhlt. Folgende Optionen
stehen zur Verfiigung:

Index Bezeichnung Beschreibung
1 Der COV-Dienst ist deaktiviert. Werte kénnen nur mit dem ReadProperty-
no cov
Dienst ausgelesen werden.
5 local Der COV-Dienst ist aktiviert. Die verschickten Nachrichten gelten nur fiir das
ocal cov
lokale MS/TP Netzwerk.
Der COV-Dienst ist aktiviert. Die Nachrichten werden vom Router in das
3 global cov ] )
globale Bacnet-Netzwerk weitergeleitet.

Tabelle 6-1Einstellung des COV-Dienstes

Konfiguration

Index Name Beschreibung

File Object 1 Legtdie Grenze der Temperaturdnderung fest, bei
Index 57 COV-Increment Temperatur deren Uberschreitung eine COV-Nachricht des

naex entsprechenden Wertes verschickt wird

File Object 1 Legt die Grenze der Prozentdanderung fest, bei deren
Index 58 COV-Increment Prozent Uberschreitung eine COV-Nachricht des entsprech-

enden Wertes verschickt wird

File Object 1 Legt die Grenze der Wertdnderung fest, bei deren
Index 59 COV-Increment Keine Einheit Uberschreitung eine COV-Nachricht des entsprech-
naex enden Wertes verschickt wird

Tabelle 6-2 Parameter fiir den COV-Dienst
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6.1.2 Display

Mit Hilfe folgender Konfigurationsparameter kann die Anzeige des Displays verdndert werden. Es
kénnen verschiedene Helligkeitswerte fiir das LCD-Display und das Beschriftungsfeld eingestellt
werden. AuBerdem kann das Intervall der Umschaltung der Anzeige im LCD verdndert werden.

Konfiguration

Index Name Beschreibung
File Object 1 Intensitdt Wird 15s lang keine Taste gedriickt, geht das Gerdt
Index 1 Hintergrundbeleuchtung LCD | zuriick in den Ruhemodus . Einstellbar sind Werte
X zwischen 0 (AUS) und 100%.

Ruhezustand
File Object 1 Intensitdt Bei Betdtigung einer Taste geht das Gerdt in den

Hintergrundbeleuchtung LCD | aktiven Modus. Einstellbar sind Werte zwischen 0
Index 2 (AUS) und 100%

Aktiver Zustand ‘
File Object 1 Intensitdt Wird 15s lang keine Taste gedriickt, geht das Gerdt
Index 3 Hintergrundbeleuchtung zuriick in den Ruhemodus. Einstellbar sind Werte
naex Beschriftungsfeld zwischen 0 (AUS) und 100%.

Ruhezustand
File Object 1 Intensitdt Bei Betdtigung einer Taste geht das Gerdt in den
Index 4 Hintergrundbeleuchtung aktiven Modus. Einstellbar sind Werte zwischen 0
naex Beschriftungsfeld (AUS) und 100%.

Aktiver Zustand
File Object 1 Aktualisierungsintervall LCD Intervall der Umschaltung der Anzeige zum
Index 29 ndchsten darzustellenden Wert in Sekunden

Tabelle 6-3 Parameter fiir Displayeinstellungen
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6.1.3 TasterundLED

Das WRF08_BACnet ist in den Varianten 2T, 4T, 8T und 12T erhéltlich.

Jede Taste ist frei

konfigurierbar. Die Tasten T5-T12 verfiigen zusdtzlich Giber eine LED, deren Funktion ebenfalls frei

konfigurierbar ist.

Ausgabe

Typ Name Beschreibung

Binary Input Object pushbutton_xx Der aktuelle Zustand des Tasters
1001-1012

Tabelle 6-4 Objekte zur Zustandsmeldung der Taster

Eingabe

Typ Name Beschreibung

Binary Value Object led_button_xx Ansteuerung der LED durch eine iibergeordnete
2258-2264 Stelle

Binary Value Object lock_buttons Uber dieses Objekt werden die Taster gesperrt,
2269 denen keine Sonderfunktion zugewiesen ist!

Tabelle 6-5 Objekte zur Ansteuerung der LED

Konfiguration

Index Name Beschreibung

File Object 1 Funktion Taste Tx Hier erfolgt die Konfiguration der Funktion des

Index 5-16 jeweiligen Taster

File Object 1 Funktion LED Txx Die LED's koénnen wahlweise an den Taster
) gekoppelt werden oder {iber das Netzwerk gesetzt

Index 17-24 werden.

Tabelle 6-6 Konfigurationsparameter der Taster
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6.1.4 Sollwerte

Bis zu 4 Sollwerte kdnnen als Effektiv- oder als Offset-Wert im Display dargestellt werden. Die
Einheit ist fir jeden Sollwert einzeln einstellbar. Eine Anderung der Sollwerte ist (iber die Taster
und das Netzwerk moglich. Als Ausgangswerte werden der effektive Sollwert und der eingestellte
Offset zur Verfligung gestellt

Ausgabe

Typ Name Beschreibung

Analog Input Object setpoint_offset_x Aktueller Sollwert-Offset. Kann verdndert werden
durch den Benutzer mittels Tastenbetdtigung oder

1260, 1262, 1264, 1266 iber das Eingabe-Objekt ext_setpoint_offset_x.
Nach einer manuellen Sollwertverstellung kann das
Eingabeobjekt ext_setpoint_offset_x fiir eine
wdhlbare Zeit deaktiviert werden (s. Parameter
Sperre Externe Vorgaben). Damit kann verhindert
werden, dass Benutzereingaben unmittelbar durch
Netzwerkupdates tiberschrieben werden.

Analog Input Object setpoint_effective_x Der effektive Sollwert wird aus dem Sollwert-Offset

1261, 1263, 1265, 1267 und dem Basissollwert errechnet

Tabelle 6-7 Ausgabeobjekte der Sollwerte

Eingabe

Typ

Name

Beschreibung

Analog Value Object
1527-1530

ext_setpoint_offset_x

Externe Vorgabe des Offsets durch eine

tibergeordnete Stelle

Analog ValueObject
1533-1536

base_setpoint_x

Externe Vorgabe eines Basissollwerts durch eine
tibergeordnete Stelle. Solange kein giiltiger Wert in
diesem Objekt empfangen wurde, bleibt der Wert
aus dem Konfigurationsparameter Basis-Sollwert
nach Reset giiltig!

Binary Value Object
2272

lock_setpoint

Sperrt die Taster der Sollwertverstellung

Tabelle 6-8 Eingabeobjekte der Sollwerte
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Konfiguration

Index Name Beschreibung

File Object 1 Oberer Verstellbereich Grenzwert fiir den oberen Bereich der
Index 31, 35, 39, 43 Sollwertoffset-Verstellung mit den Tasten

File Object 1 Unterer Verstellbereich | Grenzwert fiir den unteren Bereich der

Index 32, 36, 40, 44

Sollwertoffset-Verstellung mit den Tasten

File Object 1 Sprungweite Legt die Sprungweite der manuellen Sollwertoffset-
Index 33,37,41,45 Verstellung mit den Tasten fest
File Object 1 Basis-Sollwert nach Nach einem Neustart des Gerdtes wird der hier
Reset eingestellte Wert als Basissollwert verwendet.
Index 34, 36, 42, 46 Dieser Wert bleibt solange giiltig bis ein Wert iiber
das Eingabeobjekt base_setpoint_x empfangen
wurde.
File Object 1 Einheit Fir jeden Sollwert kann die Einheit frei gewdhlt

Index 48, 49, 50, 51

werden. Als Auswahl stehen Temperatur, Prozent
und keine Einheit zur Verfiigung. Die Darstellung
der Temperatur ist abhdngig von dem Parameter
Einheit Temperatur(s.File-Objekt4, Index 18)

File Object 4 Anzeige Offset-Wert Hier kann ausgewdahlt werden, ob der Offset-Wert im
Index 7,9 11, 13 Display angezeigt werden soll

File Object 4 Anzeige Effektiv-Wert Hier kann ausgewdhlt werden, ob der Effektiv-Wert
Index 8 10,12, 14 im Display angezeigt werden soll

File Object 4 Anzeige bei Verstellung | Wahl der Anzeige des Sollwerts bei Verdnderung

Index 21, 22, 23, 24

durch Tasten. Es kann der effektive Sollwert oder
der Sollwert-Offset angezeigt werden.

Tabelle 6-9 Konfigurationsparameter der Sollwerte
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6.1.5 Externe Werte

Bis zu vier externe Werte (Vorgaben einer libergeordneten Station) kénnen im Display dargestellt
werden. Die Einheit eines jeden Wertes kann frei gewdhlt werden.

Eingabe

Typ Name Beschreibung

AnalogValue ext_value_1-4 Externe Vorgabe fiir Externe Werte zur Darstellung
1521-1524 im Display

Tabelle 6-10 Objekte fiir die Vorgabe externer Werte

Konfiguration

Index Name Beschreibung

File Object 1 Einheit Frei wdhlbar zwischen 7emperatur, Prozent und

Index 52-55 ohne Einheit

File Object 4 Anzeige Die Anzeige kann fiir jeden Externen Wert An oder
Aus geschaltet werden

Index 3-6

Tabelle 6-11 Parameter flir externe Werte
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6.16 Raumbelegung

Die Raumbelegung kann sowohl von einer libergeordneten GLT als auch lokal durch die Tasten
verdandert werden. Der aktuelle Zustand wird durch den zuletzt aktualisierten Wert bestimmt, da
beide Varianten gleichberechtigt sind. Ausnahme ist hier die Méglichkeit der Sperre der externen
Vorgabe. Siehe dazu Kap.6.1.10!
Die lokale Anderung der Raumbelegung kann durch die GLT gesperrt werden.

Ausgabe

Typ Name Beschreibung

Binary Input room_occupancy Gibt den aktuellen Zustand der Raumbelegung aus
1273

Tabelle 6-12 Ausgabeobjekte der Raumbelegung

Eingabe

Typ

Name

Beschreibung

Binary Value
1540

ext_room_occupancy

Externe Vorgabe der Raumbelegung durch eine
libergeordnete Stelle.

Nach einer lokalen Verstellung der Raumbelegung
kann das Eingabeobjekt ext_room_occupancy fir
eine wahlbare Zeit deaktiviert werden (s. Parameter
Sperre Externe Vorgaben). Damit kann verhindert
werden, dass Benutzereingaben unmittelbar durch
Netzwerkupdates tiberschrieben werden.

Binary Value
2270

lock_occupancy

Sperrt die Taster der Raumbelegung.

Tabelle 6-13 Eingabeobjekte der Raumbelegung

Konfiguration

Index Name Beschreibung

File Object 1 Funktion Taste Tx Hier kann eine beliebige Taste der Raumbelegung
Index 5-16 zugeordnet werden. Méglich sind die Zuordnungen
naex »Raum belegt“ und ,,Raum nicht belegt”

File Object 4 Anzeige Raumbelegung | Nach dem Hochfahren des Gerdts wird automatisch
Index 16 nach Reset die Raumbelegung eingeblendet. Ist die Einstellung

deaktiviert, wird die Belegung eingeblendet sobald
sie sich gedndert hat, sei es durch eine lokale
Anderung oder durch ein Update tiber das Netzwerk.

Tabelle 6-14 Parameter der Raumbelegung

Thermokon Sensortechnik GmbH

Seite 27




thermokon

Schnittstellenbeschreibung WRFO8 BACnet MS/TP

6.1.7 Lifterstufe

Die Lifterstufe kann sowohl von einer ibergeordneten Stelle als auch lokal iiber einen Taster
verdndert werden. Bis zu 3 Lifterstufen sind méglich. Es kann unterschieden werden zwischen

Hand- und Automatikmodus.

Ausgabe

Typ Name Beschreibung

MultiStatelnput fan_coil_stage Gibt den aktuellen Zustand der Liifterstufen aus
1272

Tabelle 6-15 Ausgabeobjekte der Liifterstufen

Eingabe

Typ Name

Beschreibung

Binary Value
1539

ext_fan_coil_stage

Externe Vorgabe der Lifterstufe durch eine

libergeordnete Stelle.

Nach einer lokalen Verstellung der Lifterstufen
kann das Eingabeobjekt ext_fan_coil_stage fiir eine
wdhlbare Zeit deaktiviert werden (s. Parameter
Sperre Externe Vorgaben). Damit kann verhindert
werden, dass Benutzereingaben unmittelbar durch
Netzwerkupdates tiberschrieben werden.

Binary Value lock_fan_coil

2270

Sperrt die Taster der Liifterstufen

Tabelle 6-16 Eingabeobjekte der Liifterstufen

Konfiguration

Index Name Beschreibung

File Object 1 Funktion Taste Tx Hier kann eine beliebige Taste der Verstellung der

Index 5-16 Lifterstufe zugeordnet werden. Die Moglichkeiten
der Verstellung sind der Beschreibung der Tasten-
Funktionen zu entnehmen

File Object 4 Anzeige Lifterstufe nach | Nach dem Hochfahren des Gerdtes wird

Index 16 Reset aytomatisch die L'glfperstufe_einget_;lendet. Ist die
Einstellung deaktiviert, wird die Liifterstufe
eingeblendet sobald sie sich gedndert hat, sei es
durch eine lokale Anderung oder durch ein Update
tber das Netzwerk.

Tabelle 6-17 Parameter der Liifterstufen
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6.1.8 Uhrzeit und Datum

Zur Uhrzeit- und Datumseinstellung wird der TimeSynchronization-Dienst verwendet. Dieser
Dienstdient zur Synchronisation der Uhrzeit innerhalb der gleichen Zeitzone.

Im Device Objekt kdnnen Uhrzeit und Datum des Gerdts (iber die Eigenschaften localDate und
localTime abgefragt werden.

Bei der Darstellung im Display ist zu beachten, dass die Uhrzeit und Datum erst eingeblendet
wierden, wenn das Gerdt eine giltige Uhrzeit bzw. ein giltiges Datum {ber den
TimeSynchronization-Dienst empfangen hat.

Konfiguration

File Objekt1 Anzeige Wochentag Einblendung  Wochentag. Soll der Wochentag
Index 25 eingeblendet werden, besteht die Auswahl zwischen
X deutscher und englischer Anzeige.

File Objekt1 Anzeige Datum Einblendung Datum. Soll das Datum eingeblendet werden,

Index 26 besteht die Auswahl zwischen deutscher und englischer

naex Anzeige.

File Objekt1 Anzeige Uhrzeit Einblendung Datum. Soll die Uhrzeit eingeblendet werden,

Index 27 besteht die Auswahl zwischen der Anzeige mit und ohne

naex Sekunde.

File Objekt1 Anzeige Uhrzeit Modus Die Uhrzeit kann im 12h- oder im 24h-Modus angezeigt
werden.

Index 28

Tabelle 6-18 Parameter fiir Uhrzeit und Datum

6.19 Symbole

Im Display kénnen die Symbole Stérung, Heizen, Kiihlen und Fenster angezeigt werden.

Eingabe:

Typ Name Beschreibung

BinaryValue symbol_fault Das Symbol ,,Stérung“ kann von einer

2265 tibergeordneten Stelle ein- und ausgeblendet
werden.

BinaryValue symbol_heating Das Symbol ,,Heizen aktiv“ kann von einer

2266 tibergeordneten Stelle ein- und ausgeblendet
werden.

BinaryValue symbol_cooling Das Symbol ,Kiihlen aktiv“ kann von einer

2267 tibergeordneten Stelle ein-und ausgeblendet
werden.

BinaryValue symbol_window Das Symbol ,,Fenster offen“ kann von einer

2268 tibergeordneten Stelle ein-und ausgeblendet
werden.

Tabelle 6-19 Symbole im Display
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6.1.10 Sperre externer Vorgaben

Anderungen des Benutzers der Sollwerte, Raumbelegung oder Lifterstufe (ber die Tasten
entkoppeln die zugehdrigen BACnet-Eingangsobjekte von internen Berechnungen. Nach Ablauf der
hier eingestellten Zeit werden die Eingangsobjekte wieder freigegeben. Damit wird sichergestellt,
dass Benutzereingaben nicht unmittelbar tiber das Netzwerk (iberschrieben werden. Die Werte

kénnen sich iiber das Netzwerk synchronisieren.

Konfiguration

Index 59 Sperre Externer Vorgaben

Die Sperre wird aktiv bei Anderungen der
Raumbelegung, der Liifterstufen und der Sollwerte.

Wird die Raumbelegung durch den Benutzer
verdndert, wird das Objekt ext_room_occupancy
(BinaryValue-1540) entkoppelt.

Wird die Lifterstufe durch den Benutzer verdndert,
wird das Objekt ext_fan_coil_stage
(MultiStateValue-1539) entkoppelt.

Wird ein Sollwert durch den Benutzer verdndert,
wird das zugehdrige Objekt ext_setpoint_offset_x
(AnalogValue-1527-1530) entkoppelt.

Tabelle 6-20 Sperre Externer Vorgaben

Thermokon Sensortechnik GmbH
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7 Konfigurationssoftware

Thermokon stellt eine Konfigurationssoftware zur Verfligung mit der der Anwender das WRF08
komfortabel iber das BAChet-Netzwerk konfigurieren kann.

Um mit der Konfigurationssoftware auf das BACnet-Netzwerk zugreifen zu kdnnen, miissen
andere auf dem PC/Laptop vorhandene BACnet-Stacks gestoppt/deaktiviert werden!!

Die Deaktivierung kann tiber Systemsteuerung->Verwaltung->Dienste erfolgen.

7.1 Software Installation

Zum Installieren der Konfigurationssoftware muss die Setup-Datei ,,WRF08_RS485_
Config_Setup.exe“ gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Installation
Administratorrechte besitzen missen. Wadhrend der Installation folgen Sie den
Bildschirmanweisungen.

Nach erfolgreicher Installation kdnnen Sie die Konfigurationssoftware (ber das
Startmeni\Programme\Thermokon starten.

Unterstiitzte Betriebssysteme: Windows9x;  WindowsNT;, WindowsMe;, Windows2000;
WindowsXP; WindowsServer, Windows Vista, Windows 7

Hinweis: Bei den Betriebssystemen Windows XP englisch, Windows Vista und Windows 7 sollte
nicht der vorgeschlagene Standardpfad C:\Programme\... bzw. C:\Program Files\... verwendet

7.2 Netzwerkeinstellungen

Um mit dem Konfigurationstool auf das BACnet-Netzwerk zugreifen zu kénnen, miissen PC und
BACnet-Router/-Controller im gleichen SUbnetz sein. Die Subnetz-Maske muss dementsprechend
eingestellt sein!

Allgemein

IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

(O IP-Adresse automatisch beziehen
(®) Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: [ 192.168. 1 .100
Subnetzmaske: 285:255., 0 . 0

Standardgateway: . 5 el

Abbildung 7-1 Beispieleinstellung Subnet Maske im Netz 255.255.0.0
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7.3 Konfiguration des WRF08-BACnet

7.2.1 Starten Konfigurationssoftware

Nach dem Starten der Software erscheint der Startbildschirm.

B Gerdteauswahl @

Anmeldename:

—

Passwort:

Login

Bitte wahlen Sie ein Gerdt aus:
I £

Abbildung 7-2 Anmeldebildschirm

Beim ersten Start muss kein Anmeldename und kein Passwort angegeben werden. In der
Benutzerverwaltung sollte anschliessend ein neuer Benutzer angelegt werden. Sobald ein neuer
Benutzer angelegt wurde miissen die Felder Anmeldename und Passwort entsprechend ausgefiillt
werden. Die Anmeldung ohne giiltige Eingabe in diesen Feldern ist dann nicht mehr méglich.

B Geriteauswahl @

Anmeldename:

—

Passwort:

e

Abbrechen |

Bitte wahlen Sie ein Gerat aus:

|WRFoa_BACnet ~|

Ok

Abbildung 7-3 Gerdteauswahl

Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Feld zur Gerdteauswahl frei geschaltet. Bestdtigt man die
Auswahl mit OK gelangt man in das Hauptfenster.
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7.2.2 Hauptfenster
Das Hauptfensteristin verschiedene Bereiche eingeteilt.

ﬂ WRFOB_RS485 Konfiguration

Datei BACnet Uber Hife

BAFne! Parameter e Lokale Parameter .f I](’erOkon
Link: net IPAdiesse [ 10.0.10.43 Sensortechnik GmbH
Device-|D Ziel: _ I Port: 47808 I I

Netzwerk Scan | Ziel wahlen | Device-D: 1234567
[ Extern Yorgaben T Sollwert 1/2 T Sollwert 3/4 T Monitor ]
i Anzeige | Tasten | COVEinstelungen | LED / Symbole
Allgemeine Einstellungen Intensitat Hintergrundbeleuchtung
Geratecodierung: 1
Firmwareversion: 1 S0
Ohne Tastbetatigung: [0 %
Standortkennung: 0 j
Bei Tastbetatigung: [s0=%
Bedientasten: 12T » I I I Beschriftungsfeld:
Anzahl Liifterstufen: 3 Z Dhne Tastbetatigung: 10 j %
Temperatur-Offset [K] 0= Bei T astbetatigung: 8%

Anzeige Datum und Uhrzeit

Konfiguration Eingaberegister

Wochentag: 0x00, ausblenden v Tog i bloaat o

I _] 1 W el [
Datum: IUxUU, ausblenden ﬂ
Uhrzeit: IUKUU, ausblenden L] St[__uv;doe ‘ M[_lm;le. Sl_ek;mde
Uhrzeit-Modus: | 24-StundenModus ~|

. Abbrechen
I V Monitor | | \ i '

Abbildung 7-4 Hauptfenster

l. Netzwerk scannen und Gerdteauswahl
Hier wird im BACnet-Netzwerk nach WRF08-Gerdten gescannt und anschliessend das zu
konfigurierende Gerdt aus der Liste ausgewdhlt. Der Link zeigt an, ob die Suche nach
Gerdten im IP-Netzwerk oder in einem lokalen MS/TP-Netzwerk durchgefiihrt werden
soll. Dafiir muss der PC/Laptop (iber einen Schnittstellenkonverter in die RS485 Linie
eingehdngt werden!

Il. Lokale Parameter
Hier werden die BACnet-Parameter angezeigt, die zuvor im Meni BACnet->
Einstellungen vom Nutzer durchgefiihrt wurden. Die Darstellung ist abhdngig von dem
vom Benutzer eingestellten Link

1. Gerdtekonfiguration
Hier kbnnen alle Parameter zur Konfiguration des WRF08 eingestellt werden. AuRerdem
kann das Gerdt im Monitorbetrieb getestet bzw. beobachtet werden.

IV. Aktionsleiste
Hier hat der Benutzer die Méglichkeit das Gerdt zu beobachten (Monitor), auszulesen
und zu beschreiben
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7.23 Meni

¥ WRF0B_RS485 Konfiguration

BACnet Uber Hife

Parameter laden
Parameter speichern BAChet/IP
Benutzerverwaltung

204
Beenden

L ot KAt i V]

Parameter laden:
Parameter speichern:

Benutzerverwaltung:

Abbildung 7-5 Meni: Datei

Zuvor gespeicherte Konfigurationen kénnen geladen werden

Die aktuelle Konfiguration wird in

abgespeichert
Offnet ein Meni zur Benutzerverwaltung

S WRFOB_RS485 Konfiguration

Datei

BAChet Parame e e g i

e Ober  Hilfe

Link: | BACRet/IP
Device-D Ziel: _
Netzwerk Scan ] Ziel wahlen ‘

Einstellungen:

Thermokon Sensortechnik GmbH

Abbildung 7-6 Menii BACnet

Textdatei

Einstellung der Parameter zum Zugriff auf das BACnet-

Netzwerk
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7.23.1 Benutzerverwaltung

Nach dem ersten Start der Konfigurationssoftware existiert nur der Benutzer ,admin“ ohne
Passwort.

w. Benutzerverwalt... @@@

Benutzergruppen
= Administratoren
admin
Benutzer

| SchlieBen ]

Abbildung 7-7 Startbildschirm der Benutzerverwaltung

Nach der Auswahl des Meniipunkts 6ffnet sich das oben gezeigte Fenster. Im oberen Teil des

Fensters sind die eingetragenen Benutzer aufgelistet. Im unteren Teil kbnnen Benutzer angelegt
oder geléscht werden.

Benutzergruppen Einrichtung
= Admmlslralopen Antelderane:
admin l
Benutzer
Passwort:

|

Passwortbestatiguna:

|

Administratorrechte: [~

0K | Abbrechen

Loschen Schliefen

Abbildung 7-8 Anlegen eines neuen Benutzers

Zum Anlegen eines neuen Nutzers muss man als Administrator angemeldet sein. Eingetragen
werden muss der Anmeldename des neuen Nutzers sowie ein Passwort. Es kdnnen auch Nutzer
ohne Administratorrechte angelegt werden. Diese haben dann nur Lesezugriff auf das WRF08.
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7.23.2  BACnetEinstellungen

Im Fenster BACnet Einstellungen werden alle Parameter zur Steuerung des Zugriffs auf das

BACnet-Netzwerk vorgenommen.

w; BACnet Einstellungen

EEX

Allgemeine Einstellungen

Link: BAChet/IP) v
Scan time: 5 j [s]
PollZyklus: 0 =[5

IP Einstellungen

Lokale IP-Adresse: 10.0.10.43

B&Cnet Device-|D: 1234567 <=
: s
Port: 47808 =

MS/TP Einstellungen

| |
MAC-Adresse: »i
. . ._J‘
Offset-Device-|D: =

COM-Port: l ‘ _I

Baudrate: I _]

Ubemehmen ‘

Abbildung 7-9 BACnet Einstellungen

Allgemeine Einstellungen:
Link:
Scan Time:
Poll-Zyklus:

IP Einstellungen:
Lokale IP-Adresse:
BACnet Device-ID:

Port:

MS/TP-Einstellungen:
MAC-Adresse:

Offset-Device-1D:

Thermokon Sensortechnik GmbH

Auswahl zwischen dem Zugriff iber BACnet/IP oder BACnet
MS/TP. Aktuell ist nur der IP-Link realisiert!

Legt fest wie lange das Tool beim Netzwerk-Scan auf
Antworten aus dem BACnet-Netzwerk wartet.

Legt die Zykluszeit fest in der das Gerdt abgefragt wird, wenn

die Monitorfunktion aktiviert ist

Lokale IP-Adresse des Rechners. Sie kann nicht verdndert

werden!

Einstellung der Device-ID mit der das Konfigurationstool im

Netzwerk erscheint.

Der Port Giber den der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt.

Die Adresse mit der das Konfigurationstool auf der MS/TP-

Linie erscheint.
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COM-Port: Der COM-Port an dem der Schnittstellenkonverter
angeschlossen ist.

Baudrate: Die Baudrate mit der auf das MS/TP-Netzwerk zugegriffen
wird.

7.2.4 Netzwerk Scan und Gerat auswahlen

Bevor auf ein Gerdt im Netzwerk zugegriffen bzw. ein Gerdt aus der Liste ausgewdhlt werden kann
muss im Netzwerk nach Gerdten gescannt werden.

¥ WRFOB_RS485 Konfiguration

Datei 1o BACnet Uber Hilfe
BAChet Parameter
Link: [ BAChet/IP
DevicelD Ziet [
Netzwerk Scanl Ziel wahlen I

Abbildung 7-10 Netzwerkscan und Zielauswahl

Nachdem ,Netzwerk Scan® gedriickt wurde erscheint ein neues Fenster. Hier kann eingestellt
werden in welchem Adressbereich nach Gerdten gesucht werden soll.

.

untere Grenze | 0 =

=]

obere Grenze l 4194305 =
Scan starten I

Abbildung 7-11 Netzwerkscan Fenster

Wurde der Scan erfolgreich abgeschlossen kann nun aus der Liste das gewinschte Gerat gewahlt
werden. Zum Offnen der Liste muss man im Hauptfenster ,Ziel wdahlen“ driicken.
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Es erscheint die Liste mit den Geraten.

w, Gerateiibersicht

205 Thermokon_WRFO8_BAChet

Letzter Scan: 11.03.2010 10:04:33 |
Gewahltes Device: |
Index | Device-D | Name | Version |
[_ Thermokon WRFOS8 BAChet 1.00E ntwicklung

1.00Entwicklung

Abbildung 7-12 Liste gefundener Gerite

Zur Auswahl des Gerates muss man den Eintrag markieren und mit Ubernehmen das Fenster
schliessen. Im Hauptfenster erscheint im Feld Device-/D Ziel/die ausgewdhlte Adresse.

E WRFO8_RS485 Konfiguration

Datei Modbus BACnet Uber Hilfe
BAChet Parameter
Link: | BAChet/IP

DeviceD Ziek |

Netzwerk Scan l Ziel wahlen

Abbildung 7-13 Anzeige der ID des ausgewdhlten Gerdtes

Thermokon Sensortechnik GmbH
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7.2.5 Gerdtekonfiguration

Unter den verschiedenen Registerkarten besteht Zugriff auf alle Parameter des Gerdtes.
Unterschieden wird dabei zwischen Konfigurationsparametern (im EEPROM gespeicherte Werte)
und den Objekten. Bei den Objekten handelt es sich um die schreibbaren BACnet-Objekte. Die
Felder dieser Objekte sind griin hinterlegt. Bei den Objekten ist auBerdem noch der BACnet-Typ
und die Instanz angegeben.

Konfigurationsparameter und Objekte werden Giber unterschiedliche Auswahlbuttons in das Gerdt
geschrieben. Der Button ,Parameter auslesen® liest alle Parameter plus die Objekte des Gerdtes
aus.

& WRF0B_RS485 Konfiguration

Datei | BACnet Uber Hife
BAFnet Edeneier [——___- Lokale Parameter -fl]erl | Id(on
Bt Sabmlh IP-Adresse 10.0.10.43 Sensortechnik GmbH
Device-D Ziel: 204 Port: 47808
Netzwerk Scan I Ziel wahlen | Device-D: 1234567
[ Extern Vorgaben T Sollwert 1/2 T Sollwert 374 T Monitor ]
Allgemein T Anzeige T Tasten T COV-Einstellungen T LED / Symbole B
Allgemeine Einstellungen Intensitat Hintergrundbeleuchtung
Geratecodierung: 1
Firmwareversion: 1 HELE
Ohne T astbetatigung: 0%
Standortkennung: 0=
Bei Tastbetatigung: 80 %
Bedientasten: 12T « ] Beschriftungsfeld:
Anzahl Lufterstufen: 3 v ] Dhne T astbetatigung: 10-H%
[eueetaiplie [ 0 j Bei T astbetatiqung: 80 ﬂ %
Anzeige Datum und Uhrzeit
Konfiguration Eingaberegister
Wochentag: 0x00, ausblenden v 2 BBl e
i | “‘l .| 3 | 10
Datum: 0400, ausblenden ~|
Uhrzeit: 0400, ausblenden = Stunde Minute Sekunde
o | a8 7% :[ %
Uhrzeit-Modus: I 24-Stunden-Modus _v_l
Parameter Parameter Objekte
. Monitor | Abbrechen Auslesen Schreiben | schreiben

Abbildung 7-14 Hauptfenster mit Registerkarte zur Gerdtekonfiguration

In den Registerkarten kann das Gerdt wie gewiinscht konfiguriert werden. Gednderte Felder
werden mit roter Schrift dargestellt. Benutzer ohne Administratorrechte haben nur
Leseberechtigung!
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Inder unteren Leiste stehen alle Optionen zum Zugriff auf das Gerdt zur Verfligung. Die Felder
werden erst frei geschaltet, wenn ein Gerdt ausgewdhlt wurde.

Abbrechen:

Parameter auslesen:
Parameter schreiben:
Objekte schreiben:

Monitor:

2] WRFOB_RS485 Konfiguration

Parameter
Schreiben

Parameter
Auslesen

Objekte
schreiben

Abbrechen
. Monitor |

Abbildung 7-15 Leiste mit Gerdtezugriff

Macht alle Anderungen durch den Benutzer in den Feldern
rickgangig

Liest alle Parameter und Objekte aus
Schreibt die Konfigurationsparameter in das Gerat
Schreibt die Objekte in das Gerdt

Pollt in zyklischem Abstand die Objekte des Gerdtes.

Datei BACnet Uber Hilfe
BAI?ne( fstancler Lokale Parameter -flwmd(on
ik BACreUE: IP-Adresse 1001043 Sensortechnik GmbH
Device-ID Ziel: 204 Port: 47308
l Device-ID: 1234567
f Allgemein T Anzeige T Tasten T COV-Einstellungen LED / Symbole
Extern Yorgaben T Sollwert 1/2 T Sollwert 3/4 T Monitor
Tasten Messwerte
Ausgabe
Temperatur - [411259]: |22_1 e
Liifterstufe - [MI1272]: [i Swfe
°
221°C Raumbelequng -BI1273}  [Raum belegt
Sollwert 1 Sollwert 3
Sollwert 1 Offset - [411260]: |0 K Sollwert 3 Offset - [A11264]  |p %
Sollwert 1 Effektiv - [41-1261]: |20 = Sollwert 3 Effektiv - [411265]: %
s 7] S8 RIZRL 10
L T7 Ts- Sollwert 2 : Sollwert 4
= = - : 0 2 2 %
LT9 T10- Sollwert 2 Offset - [411262] | i Sollwert 4 Offset - [A11266]:  |p
= LT11 T12- = Sollwert 2 Effektiv - [411263]: Il] c Sollwert 4 Effektiv - [A11267): [g %
‘ (LILLLLD ; | l | ’
Monitor W : :

Thermokon Sensortechnik GmbH

Abbildung 7-16 Uberwachung des Gerates
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8 PICS

BACnet Protocol Implementation Conformance Statement

Vendor Name: "Thermokon Sensortechnik”

Product Name: "WRFo08-BACnet"

Product Model Number: "1.0"

Product Description: "Multi-function Room Operating Panel with interface BACnet MS/TP

RS48s, for temperature detection and integrated operation of HVAC,
lighting and blinds for single room control."

BIBBs Supported:

Supported BIBBS | BIBB Name

DS-RP-B Data Sharing-Read Property-B

DS-RPM-B Data Sharing-Read Property Multiple-B

DS-WP-B Data Sharing-Write Property-B

DS-COVU-B Data Sharing-COV Unsolicited-B

DM-DDB-B Device Management - Dynamic Device Binding - B
DM-DOB-B Device Management - Dynamic Object Binding - B
DM-DCC-B Device Management - Device Communication Control - B
DM-TS-B Device Management - Time Synchronization - B

BACnet Standard Application Services Supported:

ReadProperty
ReadPropertyMultiple
WriteProperty
DeviceCommunicationControl
I-Am

I-Have
UnconfirmedCOVNotification
Time Synchronization
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Standard Object Types Supported:

Obi Dynamically Optional Properties Writable Property
ject-Type Creatable rted Properties Range
Deleteable suppo P Restrictions
Analog Input COV_Increment
Description
Analog Value COV_Increment Present_Value
Description
Binary Input Description
Inactive_Text
Active_Text
Binary Value u Description Present_Value
Inactive_Text
Active_Text
Device n Description Object name
Max-Info-Frames Description
Max-Master Max_Master
Location Location
localTime
localDate
Multi-state Description
Input State Text
Multi-state Description Present_Value
Value State_Text

Data Link Layer Option:

MS/TP master. Baud rate(s): [9600,19200,38400,57600,76800,115200]

Device Address Binding:

ves| | No [ X]

Is static device binding supported?

Character Sets Supported:

ANSI X3.4

Special Functionality:

Maximum APDU size in octets: 480
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